PRZEKRO] KONSTRUKCII DREWNIANE] NA KLINACH POZIOMUJACYCH
POD NAWIERZCHNIE SPORTOWA

== MR & oo DE WD

1. Podioze batonowe
2. Folia izolacyjna
3. Kliny poziomujace
- WoZone w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
4. Legary o wymiarze ok. 25 x 90 mm - dia doinego legara i 19x30mm - dia gémego
- WozZone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
5. Slepa podioga z desek o wymiarze ok. 19 x 90 mm
- deski przybite akurowo
6. Folia izolacyjna
7. Piyta O5B-3 lub V 313 (10 mm)
8. Ptyta OSB-3 lub V313 (10 mm) ulodona poprzecznie
9. Nawierzchnia sportowa

UWAGA

Cala podioga odsunigta jest od $ciany o okoto 2 cm , co daje modiwose cyrkuladgji
powietrza pod konstrukcja podiogi /wentylacja grawitacyjna/.

Stosowane w rozwiazaniu folie izolacyine maja za zadanie stabilizowac poziom wilgoci
konstrukcji drewniane|j, ograniczaja wptyw wilgoci wynikajaoe] z rddnic temperatur.

Mie chronia natomiast konstrukdgji podiogi przed dzialaniem wilgoci gruntowej.
Rozwiazanie nasze nie zastepuje izolacj przeciwwilgociowej.
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