PRZEKROJ D-D
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piytki gres 30x30 cm antyposlizgowe a - TN
jastrych cementowy 1 cm X mw 3
posadzka cementowa 5 cm
z widknami Fibermesh o o
izolacja termiczna — styropian XPS 5cm ~| O \ o B ,
folia izolacyjna hes N
podloze bet. B=15 gr. 7,0cm
zbrojone 84,5 #15xT5¢cm p7.M
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podsypka zageszczona piaskowa 40cm olo 0 0,00 SZ
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izolacja pionowa 2 x Abizol R+P
bloczek betonowy gr. 25 cm SF
izolacja pionowa 2 x Abizol R+P T[T T777 N\b\m \\\\\
izolacja termiczna — styrodur 8 cm /-
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gladz gipsowa
tynk cem — wap gr. 15 mm
pustaki poroterm. gr. 24 (30) cm
izolacja termiczna — styropian M15 gr. 10 cm
tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 10 mm
OBIEKT: IGLOBUD SP. z 0. 0.
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA UL. MIESZKA | 118 43-155 BIERUN NR UPRAWNIEN: | PODPIS
LOKALIZACJA: proJexTowaL: | ARCH. KRZYSZTOF BANASIK | 772/0I
blacha Qowaoéo L T-40 ar. 0,88 mm SZKOLA PODSTAWOWA W JAKSICACH
N UL. SZOSA BYDGOSKA |1 OpracowaL: | INZ. TOMASZ PRZYSTUPA
welna mineralna gr. 12cm 88-181 JAKsIce
w?OU selbetowy 12 cm bZ. NR EW. 203/1; 203/3; 203/5; 210/ | SPRawDzIL: | ARCH. WOJCIECH DOROBISZ 108/02
: INWESTOR: -
tynk cem wapienny gr 1,5cm URZAD GHINY INOWROCLAN TEMAT: | PRZEKROJ D-D
UL. KROLOWEJ JADWIGI 43 SKALA: DATA: RYS. NR.
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