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Spis zawartosci oraz wykaz osdb projektujacych poszczegodlne

czesci projektu budowlanego:

IMIE I NAZWISKO Nr uprawnien: Data: Podpis:
Czesc 1: Architektura:
Projektowat: arch. Krzysztof Banasik 772/01 09.2008
Sprawdzit: arch. Wojciech Dorobisz 108/02 09.2008
Czesc 2: Konstrukcja:
Projektowat: mag inz. Pawet Felczak 44/2002 09.2008
Sprawdzit: mag inz. Stawomir Stozek 254/2001 09.2008
Cze$¢ 3: Wentylacja mechaniczna:
Projektowat: mgr inz. Radostaw Radziecki 403/02 09.2008
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kurzbauer 297/02 09.2008
Cze$c¢ 4: Instalacja wodno — kanalizacyjna
Projektowat: mgr inz. Piotr Kurzbauer 297/02 09.2008
Sprawdzit: mgr inz. Radostaw Radziecki 403/02 09.2008
Czesc 5: Instalacja centralnego ogrzewania:
Projektowat: mgr inz. Radostaw Radziecki 403/02 09.2008
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kurzbauer 297/02 09.2008
Czesc 6: Instalacja i kotlownia gazowa:
Projektowat: mgr inz. Radostaw Radziecki 403/02 09.2008
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kurzbauer 297/02 09.2008
Czesc 7: Instalacja elektryczna:
Projektowat: mgr inz. Andrzej Zub 574/94 09.2008
Sprawdzit: mgr inz. Artur Cywinski 731/01 09.2008




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA (BRANZA ARCHITEKTURA):

A. Dokumenty formalno — prawne.

- Zalacznik nr 1 - Kopia wypisu i wyrysu z ,Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ” Rady Gminy Inowroctaw dla wsi Jaksice.

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw wody i odbioru Sciekdw oraz o warunkach przytaczenia

obiektu do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie zarzadcy drogi o0 mozliwosci potaczenia dziatki z droga publiczna.

Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz o warunkach przytaczenia obiektu do sieci
elektroenergetycznych.
- Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie gestora sieci gazowej o braku posiadania uzbrojenia w obrebie
inwestycji.
—  Zatacznik nr 7 - Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Zatacznik nr 8 - Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

B. Projekt zagospodarowania terenu.
I. Czes¢ opisowa.
I1. Czesc¢ rysunkowa.
- Zalacznik nr 9 — Kopia aktualnej mapy zasadniczej.

- Zatacznik nr 10 — Plan zagospodarowania terenu.
C. Projekt branzy architektonicznej.

L. Opis techniczny.
II. Oswiadczenia projektantdw oraz decyzji o nadaniu uprawnien
i przynaleznosci do okregowych izb inzynierdw.

III.  CzeS¢ rysunkowa.

A-01 — Elewacje

A-02 — Rzut przyziemia

A-03 — Przekrdj A-A , B-B

A-04 — Przekrdj C-C

A-05 — Przekréj D-D

A-06 — Rzut dachu

A-07 — Konstrukcja nawierzchni sportowej

A-08 — Szczeg6t przejscia instalacji c.o. przez Sciane

A-09 — Zestawienie stolarki

B. Projekt zagospodarowania terenu.



I. CZESC OPISOWA.
1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa na prace projektowe.

1.2.  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Uchwata Nr XXXI/355/2001 Rady Gminy w Inowroctawiu z dnia 17
grudnia 2001 roku w sprawie miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego obejmujacych tereny we wsiach: Cieslin , Dulsk ,
Jacewo , Jaksice , Latkowo , tojewo , Balczewo , Marulewy |,
Stawecinek , Gnojno , Stonsko , Sikorowo , Dziennice , Tupadty , Krusza
Zamkowa , Komaszyce , jako zmiany dotychczas obowigzujgcego
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Inowroctaw.

1.4. Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przeznaczenie podstawowe .

Planowana inwestycja ,Budowa hali widowiskowo sportowej o wymiarach boiska
18,00x24,00m z zapleczem socjalnym oraz czterema salami dydaktycznymi i
tacznikiem” zgodna jest z zapisem przeznaczenia MPZP oznaczonego symbolem

6.75U0 , 6.76U0 (zatacznik nr 41) jako terenu na cele ustug o$wiaty .

2.1. Obowigzujace parametry przeznaczenia podstawowego (MPZP)

Ad &13 ptk 5) procent terendw biologicznie czynnych — P, = 47% > P, = min 30%

3. Ksztattowanie tadu przestrzennego.
3.1.Forma architektoniczna.

Projektowana hala widowiskowo — sportowa przy SP w Jaksicach charakteryzuje
sie formq architektoniczng podporzadkowang funkcji , jakg ma petnic¢ tj tukowa bryta
obiektu oparta na foremnej czesci przyziemia daje mozliwo$¢ adaptacji wnetrza na
potrzeby ustug oSwiaty. Co jest z zgodne z przeznaczeniem okre$lonym w MPZP dla
przedmiotowego terenu (6.75U0 , 6.76UQ).

3.1.1.Elewacje.



Projektowany hala widowiskowo — sportowa charakteryzuje sie konsekwencjg w
uksztattowaniu elewacji — powtarzalno$¢ elementéw stupow  Zelbetowych
~przetamuje, ciggtosc linii elewacji dajac efekt uniwersalnej harmonii projektowanej

hali z istniejacq zabudowg i otoczeniem .

3.1.3. Zasady parkowania.

Na podstawie zapisu MPZP dla projektowanej inwestycji przyjeto 1 miejsce
parkingowe na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej — ( tj. 11 miejsc

postojowych + 1) .

4. Ochrona $rodowiska .

Projektowana hala sportowa nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego Srodowiska i
nie wptywa niekorzystnie na otoczenie. W projektowanym obiekcie nie stosuje sie w
elewacjach materiatdw bedacych tworzywami sztucznymi (zastosowanie tynku
cienkowarstwowego mineralnego), pokrycie dachu — blacha trapezowa .

Projektowany obiekt nalezy do grupy obiektow o matej ucigzliwosci. Szczegdinie nie

pozbawia dostepu 0s6b trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, a takze dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Poziom hatasu i drgan przenikajacych z tego budynku nie przekracza wartosci
dopuszczalnych.

Zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska , przy realizacji robdt ziemnych
obowigzywa¢ bedzie nakaz zdjecia wierzchniej warstwy ziemi organicznej do jej
ponownego wykorzystania . Natomiast masy ziemne przemieszczone w trakcie
budowy wykorzystane bedg w pierwszej kolejnosci do niwelacji terenu ksztattujac i
dostosowujac jego forme do docelowej funkcji planowanej inwestycji , nie zmieniajac
topografii terenu.

W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy w trakcie prowadzenia prac ziemnych ,
prace te beda wstrzymane i zostanie powiadomiony niezwiocznie Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw .

5. Komunikacja.

Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu przyjeto zasade (nakaz MPZP)

okreslajacg adaptacje istniejacej infrastruktury do potrzeb projektowanego obiektu ,
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rozbudowujac jg w sposdb niezbedny do funkcjonowania hali sportowej , z

uwzglednieniem potrzeb funkgji istniejacej zabudowy oswiaty.

6. Zaopatrzenie projektowanego obiektu w energie cieplna.

Zgodnie z zapisem MPZP projektowana hala zaopatrywana bedzie w ciepto z
indywidualnej kottowni na paliwo o niskiej zawartosci siarki , tj olej opatowy.
Kottownia zlokalizowana bedzie przy czesci zaplecza socjalnego (mozliwosé
uzupetniania paliwa przez dystrybutora) . Projektowana kottownia obstugiwac bedzie

rowniez budynek istniejacej szkoty .

7. Zagospodarowanie odpadow statych.

Zgodnie z MPZP gromadzenie odpaddéw statych odbywac sie bedzie w sposob
zorganizowany , za pomocq przenosnych kontenerow z zamykanymi otworami
wrzutowymi zlokalizowanych przy projektowanej drodze dojazdowej , umozliwiajac

sprawny odbidr nieczystosci (patrz zat Z-7 ,,Projekt zagospodarowania terenu”).

8. Odprowadzenie Sciekdw.

Zgodnie z MPZP Scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg do szczelnego
zbiornika wybieralnego , z mozliwoscig ich wykorzystania (podtaczenia) docelowo do
kanalizacji . Zgodnie z obowigzujgcymi normatywami projekt zbiornika (35m3 <
50,0m3 ) uzgodniono z wiasciwym terenowym inspektoratem sanitarnym , z uwagi
na przekroczong ilos¢ odprowadzanych $ciekdw zawierajacej sie w przedziale od 2m3

do 10 m3 . Do projektowanego zbiornika podtaczony zostanie budynek szkolny.

9. Zaopatrzenie w wode .

Projektowana hala widowiskowo — sportowa z zapleczem socjalnym zaopatrywana
bedzie z przylacza wodociggu wiejskiego . Na warunkach uzgodniony z gestorem
sieci .

10. Odprowadzenie wod opadowych.
Wody opadowe odprowadzone bedq poprzez ukiad projektowanej kanalizacji
deszczowej (patrz zal. Z-7 ,Projekt zagospodarowania terenu”) z odprowadzeniem

do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej .

11.Sie¢ uzbrojenia terenu.



Zgodnie z MPZP wewnetrzna sie¢ uzbrojenia projektowana jest w sposob
prowadzenia jej przebiegu na terenie projektowanych drég i ciqgdow pieszych
wewnetrznych , aby w przypadku ich awarii podczas prac ziemnych nie ingerowac¢ w

tereny zielone . Dazono réwniez do scalenia w jednym ciggu elementéw uzbrojenia .

12.Zasilanie w energie elektryczna.
Istniejacy budynek szkoty zasilany jest obecnie z linii napowietrznej . Projektowana
hala widowiskowo — sportowa zasilana bedzie z istniejagcego urzadzenia linii
napowietrznej N/N doprowadzona projektowang linig energetyczng do budynku hali

na warunkach okreslonych przez gestora sieci.

12.1. Zasilanie rezerwowe w energie elektryczna.
Do rezerwowego zasilania w energie elektryczng projektowanego obiektu przewiduje
sie docelowo wybudowanie drugiej rownolegtej linii w celu zamkniecia pierscienia
nn-0,4kV , a w rozdzielnicy gtdéwnej obiektu — wyposazenie pola zasilajacego w uktad

dla odbioréw wymaganego zasilania , uzgodnionego z gestorem sieci.

13. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Dziatka jest terenem zabudowanym. Istniejacy budynek szkolny jest parterowy ,
niepodpiwniczony , w budynku znajdujg sie sale lekcyjne , pomieszczenia
administracyjne oraz pomieszczenia pomocnicze i zaplecza szkoty . Budynek zostat
wybudowany w latach 60 — tych , usytuowany jest w odlegtosci 30 m od skraju drogi
krajowej (Bydgoszcz — Inowroctaw) . Obiekt jest murowany z cegty biatej grubosci
ok. 40 cm , z dachem dwuspadowym . Na terenie dziatki zlokalizowany jest ukfad

dojs$¢ na potrzeby istniejacych zabudowan szkolnych.

14. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziafki.

Projektowana hala widowiskowo — sportowa zlokalizowana bedzie w zachodniej
czesci dziatki . Od potudniowej strony do hali zaprojektowano zaplecze socjalne z
kottownig zasilang olejem opatowym . Projektowany obiekt potaczony bedzie
tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty od jej zachodniej strony. Na potrzeby hali

sportowej przewidziano droge dojazdowg do parkingu z miejscami postojowymi ,
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petnigcg  rowniez funkcje drogi koniecznej ppoz. (patrz zat Z-7
zagospodarowania terenu”).

Nie przewiduje sie zmian w ogrodzeniu dziafki.

15. Zestawienie powierzchni, wskazniki:

15.1.Powierzchnia zabudowy:

— Istniejacy budynek szkoty 744,23m2

- Istniejgcy budynek szkolny (dom nauczyciela) 390,34m2
- projektowana hala widowiskowo — sportowa 996,17m2

- powierzchnia zabudowy tacznie 2130,8m2

15.2. Powierzchnia utwardzona:
— dojscia istniejace 924,9 m2
— projektowane dojscia 175,14m2
— projektowany parking 949,89m2
— projektowana droga dojazdowa 399,7m2
— boisko sportowe 882,69m2

— powierzchnia utwardzona tacznie 3332,32m2

15.3.Powierzchnia terendw zielonych 14 468,9m2

15.4.Wskazniki:
— powierzchnia dziatki 19 932 m2
— wskaznik powierzchni terendw biologicznie czynnych

Pb=72% > Pbmin=30% (MPZP)

~Projekt



— wskaznik zabudowy 1z=0,1

16. Podsumowanie .

Po analizie i poréwnaniu parametrow planowanej inwestycji , w kontekscie zapisu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stwierdzono zgodnos¢ z jego

postanowieniami.



C. Projekt architektoniczno — budowlany.

L. Czes$¢ ogdlna:

1. Temat i zakres opracowania:

Budowa hali widowiskowo sportowej o wymiarach boiska 18,00x24,00m z

zapleczem socjalnym oraz czterema salami dydaktycznymi i tacznikiem.

2. Podstawa opracowania:

Umowa nr DR 5544/19/2008 zawarta miedzy Gming Inowroctaw, a firmg
»Iglobud” .

3. Zatozenia:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Inwentaryzacja do celéw projektowych

- Ustalenia z zamawiajacym

- Obowigzujace normy, warunki techniczne i przepisy

4. Wskazniki techniczne projektowanego obiektu:

- Pow. Zabudowy — 996,17 m2
- Pow. Uzytkowa — 889,69 m2
- Kubatura — 6247,30 m3

- Wys. hali sportowej: max — 9,58 m
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II. Opis techniczny:

1. Ogdlny opis przyjetych rozwigzan:

Projektowana sala zlokalizowana zostata réwnolegle do istniejacej szkoty.
Istniejacy obiekt to budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja dachu
w systemie pfaskiego dachu. Konstrukcja mieszana murowo-zelbetowa, ukfad
podtuzny, dwutraktowy.

Projektowana sala gimnastyczna zlokalizowana po jego potudniowej stronie,
oddalona o 8,00 m od istniejgcego budynku. Potgczona z budynkiem istniejacej

szkoty za pomoca tgcznika na poziomie parteru.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowany obiekt przeznaczony bedzie na hale widowiskowo — sportowg
z zapleczem socjalno - sanitarnym, w ktérym zaprojektowano cztery sale

dydaktyczne oraz tgcznikiem.

Wykaz pomieszczen:
ZESTAWIENIE: POWIERZCHN

Nr 1 Lacznik Wykadzina PCY 2168 m?
Nr2  Hol Wykadzing PCY 3202 m?
Nrd Korytarz | Wykladzina PCV B840 m?
Nrd Korytarz | Wykadzina PCY 350 m?
N5 Salo lekeyjna Wykadzing PCY 20 m
Nr 6 Salo lekeyjna Wykadzing PCY 087 m
Nr 7 Ustep meski Piyti-ceromiczne 1655 m?
Nr8  Uslep domski Piyti- ceromiczne 1655 m?
Nr9  Salo lekeyjna Wykadzing PCY 087 m
Nr 10 Salo lekeyjna Wykadzing PCY 20 m
Nr 11 Ustep da niepelnosp. — Plytki ceramiczne 061 m?
Nr 172 Porn. porzackowe Wykadzing PCY 012 m
Nr 13 Mogozyn sprzetu Wykadzing PCY 1715 m?
Nr 14 Przebieralnia Wykadzina PCY 2021 m?
Nr 15 Natryskownio Piyti-ceromiczne 1000 m?
Nr 16 Natryskownio Piytki- ceromiczne 1000 m?
Nr 17 Przebieralnio Wykladzina PCV 2021 m?
Nr 18 Pokoj trenero Wykadzina PCY 932 m
Nr 19 Kotiownia Piytki- gresowe 1470 m?
Nr20° Pom. na zbiorniki oleju Ptk gresowe 147 ml
Nr21 Salo sportow WyModzina sportowo 43200 m?

RAZEM 889,07 m?
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Nie dopuszcza sie organizowania imprez artystycznych o iloSci osob

przekraczajacych ilos¢ 160 osob, ze wzgledu m.in. na wymogi wentylacii

i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach hali.

Podstawowym przeznaczeniem hali jest zapewnienie 3 grupom ¢wiczacym po
20 osob, zaje¢ z wychowania fizycznego. Dopuszczalne sg apele szkolne, imprezy
artystyczne lub inne szkolne zgromadzenia, ale w nieprzekraczalnej ilosci uczestnikow
160 osob.

3. Forma architektoniczna i funkcja:

Bryta budynku stanowi forme obiektu ktorego ksztatt dostosowany jest do
funkcji jakg ma petni¢ , zadaszenie tukowe idealnie nadaje sie jako przekrycie dla
obiektdw o charakterze widowiskowo — sportowym. Cze$¢ bryly hali  stanowi
zaplecze socjalne z czterema salami dydaktycznymi . Do budynku zaplecza
dostawiona jest kottownia na olej opatowy. Zadaszenie pomieszczenia kottowni
nawigzuje do ukfadu dachu hali oraz zaplecza socjalnego .

Sala gimnastyczna wykonana w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, pokrycie z
blach trapezowych tukowych LT 40 — powtoka samono$na system Iglobud. Powtoka
dwu ptaszczowa, w $rodku ocieplenie z widkien celulozowych ,EKOFIBER”.
Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w dalszej czesci.

4. Termoizolacja:

W projekcie uwzglednione zostaty wymagania normy cieplnej PN-91/B-02020.
Temperatura Ti>16°C

Uk Sciany zewn. max — 0,45W/(m2xK)

Uk dachoéw i stropodachdw max — 0,30W/(m2xK)

R posadzki min — 1,5 (m2xK/W)

= $ciany zewnetrzne
- bloczki z bet. komérk. Odm. 600 gr. 29cm -A = 0,56
- styropian twardy M15 gr.8cm -A = 0,040
k= 1:0,12+0,04+0,29:0,56+0,8:0,040=0,31W/(m2xK) <kmax

= stropodach nad facznikiem
- strop zelbetowy ptytowo — zebrowy monolit. Plyta griOcm — R=0,26
- ekofiber 20cm -A  =0,040
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k=1:0,12+0,04+0,26+0,15:0,040=0,24W/(m2xK) <kmax
» dach nad salg

ekofiber 20cm - A =0,040

k=1:0,12+0,04+0,20:0,04=0,19W/(m2xK) <kmax

» podtogi — ocieplenie poziome
- beton - 30cm -A  =1,7
- styropian twardy M15 gr 5cm -A = 0,040
- Rg=0,5
R=0,5+0,05:0,040+0,30:1,7=1,92m2xK/W >kmin

= okna i drzwi wewnetrzne o wspotczynniku k=1,6W/(m2xK)
= okna i naswietla poliweglanowe k=1,8W/(m2xK)

5. Dane szczegdtowe dotyczace stanu surowego:

6.1. tawy i stopy fundamentowe.

- zelbetowe monolityczne (wg projektu konstrukciji)

6.2. Sciany fundamentowe.

- bloczki betonowe gr. 30 cm

6.3. Sciany zewnetrzne.

Murowane, dwuwarstwowe, wzmacniane zelbetowym ukfadem stupowo -

ryglowym.
- gr. 40 cm - warstwowe (warstwy od wewnatrz : bloczki z betonu

komdrkowego gr. 30 cm,Suporex” , izolacja cieplna 10 cm styropian FS-15)

6.4. Nadproza i wience.

- zelbetowe monolityczne, beton B-25 , stal A -III , A-I (wg projektu

konstrukciji)

6.5. Stupy i podciagi.

- zelbetowe monolityczne
13



6.6. Sciany wewnetrzne.
- konstrukcyjne gr. 25 cm z bloczkéw z betonu komdérkowego ,,Suporex”

- dziatowe gr. 12 cm, 6 cm z bloczkéw z betonu komérkowego ,Suporex”

6.7. Stropy

- ptytowe — zebrowe jednokierunkowo zbrojone, zelbetowe monolityczne, beton
B25, stal A-III, A-I. (wg projektu konstrukciji)

6.8. Izolacja przeciwwilgociowa

- pionowe i poziome fundamentéw 2x dysperbit
- pozioma posadzek: 2 x folia izolacyjna PCV 0,75mm, zgrzewana, szczelnie

pofaczona z izolacjg pozioma Scian.

6.9. Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu wykonana w technologii Iglobud. Jest to dach samonosny,
dwu powtokowy, wykonany z ‘tukowych blach trapezowych LT-40 gr. 1 mm
potagczonych ze sobg profilami dystansowymi typu ,omega”. W Srodku ocieplenie

z widkien celulozowych Ekofiber gr. 20 cm.

6.10. Stolarka okienna i drzwiowa — wg zestawienia stolarki.

UWAGI:
e Minimalna szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy — 90 cm, minimalna
wysokosS¢ drzwi w Swietle oScieznicy 200 cm.

e Rzeczywiste wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. Wykonczenie wnetrz:
1) Hall + korytarze

- podtoga — wyktadzina PCV obiektowa np. Gamrat Rekor 43 gr.2,5mm. Kolorystyka
do uzgodnienia z wykonawca.
- Sciany — wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym kat. II zatarty na gtadko. Do

wys. 2,0 m potozona gtadz i lamperia powyzej malowana farbg emulsyjng po
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wczesniejszym zagruntowaniu. Kolor lamperii jasna oliwka z zottymi akcentami
wychodzacymi ponad 2 cm od podtogi, Sciana powyzej lamperii kolor kremowy

- sufit — przewody wentylacyjne pod sufitem nalezy ostoni¢ ptytkami g-k na ruszcie
stalowym, wodoodporne w pomieszczeniach mokrych.

- drzwi wewnetrzne ptytowe petne, fornir drewno orzech wykonczenie fabryczne.
Oscieznice stalowe. Oscieznica na catej pow. wykonczone drewnem klejonym,

z wytozong po obwodzie listwg szer. 10 cm na $Sciane, okucia stalowe nierdzewne

- drzwi zewnetrzne i drzwi do budynku dydaktycznego — aluminiowe, catkowicie
przeszklone, szkto bezpieczne, kolor konstrukcji: do bud. dydaktycznego zielen

oliwkowa, na zewnatrz — Z6tty.

2) Toalety

- podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe na zaprawie klejowej, fuga plastyczna
o ton ciemniejsza. Podtoga w spadku 0,5% do kratki Sciekowej. Kratka Sciekowa ze
stali nierdzewnej. Kolorystyka do ustalenia z wykonawca.

- Sciany — tynk cem. wap. zatarty na gtadko; do wys. 2,05 m glazur na zaprawie
klejowej, szer. fugi 0,5 cm. Powyzej glazury malowane farbg emulsyjng na gruncie.
Kolorystyka do ustalenia z wykonawca.

- sufit — podwieszany na ruszcie stalowym z ptyt g-k, wodoodpornych i malowany
emulsjg na kolor biaty, z rozprowadzong wentylacjg

- parapety — duromarmur — biaty (lub PCV biate)

- armatura tazienkowa ceramiczna, biata, umywalki na pétnogach waskich

- baterie i osprzet — stal nierdzewna

- drzwi wg opisu dla holu lecz oScieznica wytozona glazurg, jak Sciany

- uchwyty dla niepetnosprawnych — wspornikowe na Scianie, uchylne w kolorze

biatym

3) Szatnie 0sob ¢wiczacych

- podtoga — wyktadzina PCV obiektowa np. Gamrat Rekord 43 2,5 mm, kolorystyka
do ustalenia z wykonawca.

- Sciany — tynk cem.wap. zatarty na gtadko, do 2 m zaszachowane gfadzig i potozona
lamperia matowa, powyzej malowanie emulsjg na gruncie.

- sufit — podwieszany na ruszcie stalowym z ptyt g-k, wodoodpornych i malowany

emulsjg na kolor biaty, z rozprowadzong wentylacja.
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- drzwi wg opisu dla holu

- parapety — duromarmur lub PCV biaty

4) Sanitariaty przy szatni oséb ¢éwiczacych — tacznie z kabing WC.

- podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe utozone na 909, fuga 0,5 cm o ton
ciemniejsza plastyczna wodoodporna, kolor ptytek do ustalenia z wykonawca.
Podtoga w spadku do 0,5 % w kierunku kratek. Kratki ze stali nierdzewnej. Progi
przy brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga.

- Sciany — tynk cem.wap. zatarty na gtadko; do 2,05 m glazura z ptytek ceramicznych
w kolorze do ustalenia. Fuga 0,5 cm, plastyczna, wodoodporna. Powyzej malowanie
emulsjg na gruncie kolor biaty.

- Scianki oddzielajqce brodziki wys. 2,0 m na catej wysokosSci wytozona glazurg

- sufit — podwieszany na ruszcie stalowym z ptyt g-k, wodoodpornych i malowany
emulsjq na kolor biaty, z rozprowadzong wentylacjg

- drzwi wg opisu

- parapety — duromarmur lub PCV biaty

- armatura fazienkowa biata ceramiczna, brodzik z tworzywa sztucznego — biaty

- przed brodzikami i przed kabina natryskowgq dla niepetnosprawnych na wys. 2,0 m
od dna brodzika, zamocowana rurka @30 ze stal nierdzewnej do zawieszenia zaston
foliowych, przezroczystych.

- uchwyty dla niepetnosprawnych jak w pomieszczeniu 11.

- baterie ze stali nierdzewnej

- umywalki na pétnogach waskich

5) Magazyn sprzetu sportowego

- podioga — wyktadzina sportowa zgrzewana, potozona na posadzce betonowej. Po
obwodzie naklei¢ listwe z tejze wyktadziny, na wys. 20 cm. Do klejenia uzy¢ klej
odpowiedni do zastosowanej wyktadziny, Kolor wykfadziny i listwy cokolikowej — do
ustalenia z wykonawca.

- Sciany — tynk cem.wap. zatarty na gtadko. Do wys.2,0 m zaszpachlowany gtadzig
gipsowg i potozona lamperia, powyzej gruntowanie i malowanie emulsja. Kolorystyka
do ustalenia.

- sufit — tynk cem.wap. zatarty na gtadko, gruntowany i malowany emulsjg na kolor

biaty.
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- drzwi wewnetrzne — identycznie jak drzwi z holu do sali zgodnie z opisem dla holu.
- drzwi zewnetrzne — stalowe. petne, ocieplane w kolorze bezowym

- parapety — duromarmur lub PCV biate

6) Hala sportowa.

- podtoga drewniana, podwodjnie legarowana, Slepa podtoga gr 25 cm, 2xptyta
pazdzierzowa 1,2 m ulozona Kkrzyzowo, mocowana za pomocg gwozdzi
pierscieniowych co 10 cm po obwodzie i wewnatrz w odstepach 30 cm. Nalezy
szczegolna uwage zwroci€ na wypoziomowanie powierzchni. Na wierzch potozona
wykfadzina sportowa zgrzewana. Po obrzezach listwa drewniana wentylacyjna.
Podtoge powinna wykonac firma specjalistyczna. Do ustalenia z firmg kolorystyka
boisk i linii autowych.

- $ciany — tynk cem.wap. zatarty na gtadko. Do wys. 3,0 m zaszpachlowane gtadziq
i potozona lamperia matowa. Kolorystyka $cian do uzgodnienia z wykonawca.
dach w kolorze biatym LT 40 1,00 RAL 9010

drzwi wewnetrzne wg opisu dla holu

drzwi zewnetrzne aluminium w kolorze zottym, poliweglan

parapety okienne z PCV lub duromarmur w kolorze biatym

poliweglan 4-ro komorowy przydymiony przezroczysty.

7) Pokéj trenera

- podtoga — wyktadzina PCV obiektowa np. Gamrat Rekord 43 2,5 mm, kolorystyka
do ustalenia z wykonawca.

- Sciany — tynk cem.wap. zatarty na gtadko. Do wys. 1,6 m szpachla i lamperia
powyzej malowanie emulsjg na gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia.

- sufit — tynk cem.wap. malowany emulsjg na gruncie w kolorze biatym.

- drzwi wg opisu dla holu

- okno wewnetrzne w oprawie aluminiowej w kolorze jasnoniebieskim, szkto
bezpieczne przezroczyste, przydymione

- parapety — duromarmur lub PCV w kolorze biatym, w oknie wewnetrznym parapet
drewniany jak w hali

kazienka trenera:

Wykonczenie jak w sanitariatach przy szatniach, kolorystyka do ustalenia.

Armatura biata ceramiczna, kabina natryskowa z piyt plexi, baterie ze stali

nierdzewnej.
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8) Komunikacja.

- podloga z piytek ceramicznych gres, antyposlizgowych. Fuga gr. 0,5 cm.
Kolorystyka do uzgodnienia z wykonawca.

- pozostate wykonczenie jak w hollu i na korytarzach.

UWAGA:

W holu, korytarzach, komunikacji, przebieralniach i w szatniach nalezy na
Scianach na wys. 1,0 m i 0,8 m zamocowac listwy z drewna klejonego w kolorze
jasnoniebieskim. Listwy szer. 20 cm, gr. 3 cm, oddalone od lica $ciany o 5 cm.

Narozniki Scian zabezpieczone krotkimi odcinkami tych samych listew

(dt. 20 cm) w odstepach w pionie rownych 20 cm.

6. Wykonczenie elewacii:

- cokot — tynk mineralny cienkowarstwowy, drobna kaszka w kolorze brgzowym

- Sciany tacznika — tynk mineralny cienkowarstwowy drobny kornik w poziomie —
kolor (ustali inwestor).

- Sciany sali gimnastycznej — tynk mineralny cienkowarstwowy — drobna kaszka
w kolorze (ustali inwestor)

- stupy sali gimnastycznej — tynk mineralny cienkowarstwowy drobny kornik
w pionie, kolor (ustali inwestor).

- dach — blacha powlekana w kolorze RAL 3000

- obrébki okapu — RAL 3000

- rynny sali gimnastycznej systemowe Iglobud, rury spustowe ocynk, powlekane
w kolorze RAL 3000

- orynnowanie tacznika — PCV w kolorze brgzowym

- okna i drzwi opisane w zestawieniu stolarki

- parapety z blachy powlekanej, wykonczone fabrycznie w kolorze okien

7. Wyposazenie instalacyjne:

Projektowany budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
- wod — kan - zasilanie wodne z wodociggu wiejskiego ; kanalizacja sanitarna z

odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika(lokalizacja patrz projekt zag.ter.).
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- c.w. uzytkowej — z projektowanej kottowni przy zapleczu socjalnym.
- C.0. — z projektowanej kottowni przy zapleczy socjalnym.

- elektryczng — zasilane z indywidualnego przyfacza.

- odgromowgq

- wentylacji mechanicznej, nawiewno - wywiewnej

Projekty instalacji sanitarnych zawarte odpowiednio w kolejnych czesciach
niniejszej dokumentacji.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w wentylacje wywiewno — nawiewna.
Nawiew przez nawietrzaki zainstalowane w suficie podwieszanym prowadzone od
centrali wentylacyjnej umieszczonej na poddaszu. Zapewniono wymiane powietrza
50m3/h w ftazienkach, 30m3/h w kazdej ubikacji, 15m3/h w szatniach
i przebieralniach.

Wentylacja wiaczona bedzie na czas zaje¢. Poza zajeciami petni¢ bedzie
funkcje wentylacji grawitacyjnej.

Rozmieszczenie  kratek  wentylacyjnych  przedstawia projekt branzy

wentylacyjnej .

8. Charakterystyka energetyczna:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych — 20 kW
b) przegrody zewnetrzne o wspdtczynniku
Uk - dla $cian 0,32 i 0,31 W/(m2xk)
- dla dachéw 0,24 i 0,19 W/(m2xk)
R - dla podtogi 1,92m2 x k/W

9. Zagadnienia bhp i sprawy socjalne

Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem wymogdw z zakresu bhp.
- podtogi antyposlizgowe, fatwe w utrzymaniu czystosci
- Sciany zmywalne do 2,0m wysokosci
- narozniki $cian i grzejniki w sali gimnastycznej ostoniete.

Grzejniki ostoniete rurami stalowymi ® 50 mocowanymi do $ciany za pomocg
Srub, tak skonstruowanymi, aby skutecznie ostoni¢ krawedzie i powierzchnie
grzejnikow przed okaleczeniem lub oparzeniem.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne z kompletnym wyposazeniem.
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Dla nauczyciela W-F zaprojektowano pomieszczenie wyposazone w tazienke.

10. Przystosowanie obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych

Wszystkie pomieszczenia dostepne z poziomu terenu bez stosowania schodow.
Wszystkie drzwi o szerokosci w $wietle — 90 cm.

Zaplecze wyposazone w toalete dla niepetnosprawnych, dostepna
bezposrednio z korytarza. W tazience natrysk dostosowany dla niepetnosprawnych,
z siodetkiem nasciennym, oraz WC dostosowany do wymogdw niepetnosprawnych:

- muszla na wysokosci 52cm
- umywalka na wysokosci 80cm
- przy muszli uchwyty wspornikowe (70cm), uchylne

- pole manewrowe o $rednicy 1,5m

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
1. Lokalizacja obiektu.

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej jest prawidiowe.
Szczego6towy lokalizacje obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania

terenu.

2. Grupa wysokosci.

Budynek sali gimnastycznej jest obiektem dwukondygnacyjnym z zapleczem

socjalnym, wysokos$¢ + 9,58 m - budynek niski (N).

3. Funkcja obiektu (kondygnacii), ilos¢ osdb.

Budynek sali sportowej - obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym moze

przebywac jednoczesnie do 160 osdb.

4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z funkcjq oraz iloscig 0sdb, ktdre moga przebywaé jednoczesnie
w poszczegolnych pomieszczeniach, projektowany obiekt klasyfikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1.
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5. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek sali sportowej stanowi jedng strefe pozarowq o powierzchni ok.
432,0 m? - dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8000 m?. Oddzielng strefe
stanowi czeSC zaplecza oraz tacznik z istniejacym budynkiem szkoty. Odcieta
drzwiami EI 30.

Kottownia wydzielone sg pozarowo Scianami i stropami o odpornosci ogniowej

klasy REI 120 (wejScia z zewnatrz zamykane drzwiami EI30).

6. Klasa odpornosci pozarowej.

Budynek sali sportowej zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej

z elementow konstrukcyjnych nierozprzestrzeniajacych ognia - dopuszczalna klasa

,D" odpornosci pozarowej.

Klase odpornosci ogniowej

poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych

budynku sali sportowej przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku.

Nazwa elementu budowlanego -
nazwa materiatu budowlanego.

Klasa odpornosci ogniowej.
Stopien rozprzestrzeniania ognia.

Stupy - zelbet

R120; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Podciagi - zelbet

R60; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany zewnetrzne — pustak UniMax

REI120; nie rozprzestrzeniajace
ognia.

Sciany noéne wewnetrzne
— pustak bet komorkowy

REI120; nie rozprzestrzeniajace
ognia.

Sciany dziatowe — cegta dziurawka

EI60; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany dziatowe — karton-gips

EI30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Konstrukcja no$na dachu nad salg

LT 40 gr. 1,0mm + Ekofiber +
blacha trapezowa LT 40 gr. 1,0mm

- konstrukcja stalowa blacha trapez.

(-); nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Ptyta biegowa i spocznikowa
schoddw - Zelbet

R60; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

7. Warunki ewakuaciji.

Sala sportowa :

- ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z sali sportowej - 3,
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- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 30 m - dopuszczalna dtugos¢
40 m,

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 21,6 m - dopuszczalna dtugosé
dojscia 30 m

- korytarz wyposazone w Swiatta ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa, czas dziatania 2
godziny,

- wyjscia ewakuacyjne wyposazone w podsSwietlane znaki wskazujace wyjscia
i kierunki ewakuadji,

- kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznakowac tablicami informacyjnymi
wg normy : PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

8. Warunki wykonczenia wnetrz.

Oktadziny sufitdw - tynk i ptyty g-k - elementy niezapalne.
Hala sportowa blacha trapezowa - elementy niezapalne.
Oktadziny $cian - nie wystepujg, zaprojektowano Sciany z materiatdw niezapalnych
z tynkiem cementowo-wapiennym.
Posadzki :
- korytarze : ptytki gresowe,
- arena sportowa : wykfadzina sportowa na ptytach OSB na ruszczie drewnianym.
Ruszt drewniany i ptyty OSB zabezpieczone do stopnia niezapalnosci systemem
ogniochronnym AMARVIN.
Uwaga :

Do aranzacji wnetrz  stosowacC tylko materiaty z aktualnymi atestami
potwierdzajacymi wymagany stopien palnosci - co najmniej trudno zapalne, sufity

niepalne lub niezapalne.
9. Instalacje uzytkowe.

9.1. Instalacja wentylacyjna.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, przewody wentylacyjne niepalne,
kanaty rozprowadzajace w przestrzeni podstropowej.

Instalacja wentylacyjna zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami
technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/.
22



9.2. Instalacja grzewcza.

Zaprojektowano instalacje grzewczg c.o. system wodny + termowentylacja -
zasilanie z wtasnej kottowni na paliwo state.

Kottownia wydzielona sg pozarowo $cianami i stropami o odpornosci ogniowej
klasy REI 120 i drzwiami EI 30.

9.3. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa w projektowanym obiekcie nie wystepuje.
9.4. Instalacja elektroenergetyczna.

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S,
zgodnie z warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych.

Obowigzuje wyposazenie obiektu w:
- gtdwny przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu lub
przy gtdwnym przytaczu sieciowym,

- o$wietlenie awaryjne - o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach .

Projekty branzowe instalacji elektrycznej oSwietlenia ewakuacyjnego dla
projektowanego kompleksu wymagajq uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen

przeciwpozarowych.

9.5. Instalacja odgromowa.

Budynek sali sportowej chroniony bedzie przed skutkami wytadowan
atmosferycznych instalacja odgromowa o zwodach poziomych niskich (blacha
trapezowa) - instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi  normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych. Zasady ogdline.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Nie wymaga sie wyposazenia projektowanej sali sportowej, o liczbie miejsc na

widowni 100 w pozarowgq instalacje sygnalizacyjno-alarmowa.

23



10.3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Sala sportowa bedzie wyposazona w instalacje wodociggowg wewnetrzng
przeciwpozarowg z hydrantami 25.
Zagwarantowac nastepujace parametry techniczno-uzytkowe :
- ci$nienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
- wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s,
- zasieg hydrantu w poziomie 23 m,
- zastosowac hydranty 25 z wezem pétsztywnym np. typu GRAS HW-25N-K-30,
- jednoczesno$¢ poboru wody z 2 hydrantow.
Hydranty 25 zostaty rozmieszczone tak, aby kazdy punkt sali sportowej byt

objety zasiegiem co najmniej z jednego hydrantu.

10.4. OsSwietlenie awaryjne.

Korytarze wyposazyé w osSwietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie
oSwietlenia na poziomie co najmniej 1 luksa.

Dopuszcza sie oprawy z indywidualnym zrodtem zasilania (akumulatorek
NiCd) podfaczone na state do obwodow elektrycznych o$wietlenia podstawowego -
czas dziatania min. 2 godz.

Instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac wymagania normy
PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej osSwietlenia ewakuacji wymaga

uzgodnienia z rzeczoznawcy d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.5. Urzadzenia oddymiajace.

Nie przewiduje sie zainstalowanie urzadzen oddymiajacych.

11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek sali sportowej nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z ponizszym
normatywem :
- sala sportowa :
= 2 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C, lub gasnice ptynowe,
- pietro (trybuny + sale funkcyjne) :

= 2 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C, lub gasnice ptynowe.
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Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okre$lonych w § 29 rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw /Dz. U. Nr 80,
poz. 563/.

State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac

zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.

12. Oznakowanie obiektu.

Obiekt oznakowaC znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie
Z wymaganiami norm:
- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Dla projektowanego budynku wymagane zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez sie¢

wodociggowq z 2 hydrantdw zewnetrznych nadziemnych DN 80.

14. Droga pozarowa.

Zapewniono dojazd pozarowy od ulicy Szosa Budgoska z miejscem do
zawracania wozOw strazy pozarnej.

Szczeg6towg lokalizacje drogi pozarowej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Usytuowanie drég przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Zapewniono parametry techniczno-uzytkowe drogi pozarowej :
- minimalna szeroko$¢ jezdni — 3,5 m,
- no$nosc¢ jezdni - 200 kN (100 kN/oS),
- minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,

- odlegtos¢ krawedzi jezdni od Scian budynku - 5 m.
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