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1. Opis stanu istniejgcego.

Istniejacy budynek szkolny jest parterowy , niepodpiwniczony , w budynku

znajdujg sie sale lekcyjne , pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia

pomocnicze szkoty i zaplecza szkoty. Budynek pochodzi z lat 60-tych , usytuowany

jest w odlegtosci 30 m od skraju drogi krajowej relacji Bydgoszcz — Inowroctaw .

Obiekt jest murowany z cegty biatej grubosci 40 cm , z dachem dwuspadowym

krytym papa , tynki wewnetrzne wapienno — cementowe , strop — piyta

wielokanatowa.

Dane parametryczne:
wymiary budynku : 55,85m x 13,70m
kubatura 2 754,5 m3
powierzchnia zabudowy 765,15 m2
powierzchnia uzytkowa 644,7 m2

Elewacja budynku jest w ztym stanie technicznym , w stanie istniejgcym nie
przedstawia jakichkolwiek waloréw estetycznych , w odrdznieniu od wnetrza
budynku , ktdére zostato przyjemnie zaaranzowane oraz zorganizowane przez
uzytkownika obiektu w sposdb funkcjonalny.
Na terenie dziatki zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna na potrzeby szkoty oraz
budynku domu nauczyciela , z odptywem do szczelnego zbiornika szamba , w
zwigzku z planowang budowq hali sportowej zaprojektowano podtaczenie obiektu
szkoty razem z halg sportowg do nowo projektowanego zbiornika zamknietego o
pojemnosci 35 m3 zlokalizowanego w zachodniej czesSci dziatki. Na terenie
inwestycji nie wystepuje zewnetrzna instalacja gazociggowa , projektowana halal
sportowa wraz z budynkiem szkoty zaopatrzona bedzie w czynnik grzewczy c.o. i
cwu z nowo projektowanej kottowni na olej opatowy . Na terenie dziatki nie

wystepuje kanalizacja deszczowa.

2.0pis stanu projektowanego.
Projektowana hala zlokalizowana zostanie prostopadle do istniejacej szkoty.

Budynek szkoty zostanie potaczony z projektowang halg sportowa poprzez tacznik .

Bryta budynku stanowi forme obiektu ktdrego ksztatt dostosowany jest do funkcji

jaka ma peic , zadaszenie tukowe idealnie nadaje sie jako przekrycie dla obiektéw o
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charakterze widowiskowo — sportowym. CzeS¢ bryty hali stanowi zaplecze socjalne z
czterema salami dydaktycznymi . Do budynku zaplecza dostawiona jest kottownia na
olej opatowy. Zadaszenie pomieszczenia kottowni nawigzuje do uktadu dachu hali
oraz zaplecza socjalnego .

Hala widowiskowo - sportowa wykonana bedzie w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej, pokrycie z blach trapezowych tukowych LT 40 — powtoka samonosna
system Iglobud. Powitoka dwu ptaszczowa, w Srodku ocieplenie z witdkien
celulozowych ,,EKOFIBER".

3. Whnioski koncowe :

Zgodnie z dokonang analiza nie ma Zzadnych przeciwwskazan do planowanej
rozbudowy budynku o hale sportowg z tacznikiem. Planowany w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej przybuddwki budynek tacznika nalezy oddylatowac
w plaszczyznie styku i posadowi¢ na poziomie istniejacych fundamentow.
Pokrycie dachu nad tacznikiem nalezy wykonaé w sposob gwarantujacy

szczelnos¢ dachu.
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Fotografie istniejacego budynku.

Widok na lokalizacje hali sportowej.




Widok z pomieszczenia do ktérego wpiety bedzie tacznik.




