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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury i przewodow

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasji c.o.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie, wraz z
pdézniejszymi zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wygkaery instalacji c.o. dla Sali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Opis techniczny
» obliczenia strat ciepta
e dobdr i usytuowania przewodow, adzen grzewczych
* zestawienie materiatow
» obliczenia hydrauliczne
e Cze$¢ rysunkowa

3. Zatozenia projektowe

Obliczenia wykonano w oparciu o ngstijace normy:

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zevama
Dz. U. Nr 75/690 z 2002r - Temperatura ogrzewarpamieszczé w budynku
PN-B-03406 - Obliczenia zapotrzebowania na cigolmieszczé o

kubaturze do 600 °m
Dz. U. Nr 75/690z 2002r Izolacyjndci cieplne przegréd i wargoi wspoétczynnika
przenikania ,,U” dla okien i drzwi.



4. Instalacja C.O.
4.1.7r6dto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jeswoprojektowana kottownia olejowa
zlokalizowana po stronie potudniowej budynku. Pkbjeottowni wedtug odgbnego
opracowania.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 860

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszcagkonano wg programu ,,0ZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajdugic w archiwum biura).

Obieg 1 — instalacja c.0. do grzejnikow Q = 56,9, l\y = 46 kPa
Obieg 2 — instalacja c.0. do nagrzewnic w centtal@entylacyjnych Q = 60,5 kW,
Ap =52 kPa

Pojemnd¢ wodna instalacji: 512 litrow.
4.3. Opis instalacji grzejnikowej

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikow®zigmym rozprowadzeniem
przewodow z rozdzielacza zlokalizowanego w pomiesait kottowni. Projektuje si
rozprowadzenie przewodow w przestrzeni sufitu pedaanego, a naginie pionami w
bruzdach do grzejnikéw. W pomieszczeniu hali sppgjaozprowadzenie przewodow
przewidziano w specjalnie przygotowanym kanale posbhdzk.

Elementami grzejnymi w pomieszczeniaatgszejniki ptytowe z wktadk zaworow zasilane
z dotu, grzejniki ptytowe zasilane z boku oraz gmietazienkowy.

Dla umaliwienia miejscowego demonta grzejnika stosuje skatowe zawory
przylaczeniowe .

4.4. Opis instalacji doprowadzenia ciepta do nagraenic

Rozprowadzenie czynnika grzewczego o stalym parametalizowaneduzie

z rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniuokati.

Przewody instalacji c.o. z kottowni naleprowadz¢ w przestrzeni stropu podwieszanego do
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

4.5. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
e Grzejnik stalowy, ptytowy zasilany z dotu i z boWiNH CosmoNova
* Grzejnik tazienkowy VNH CosmoART
« Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych



4.6. Rurochgi i armatura

Na przewody instalacji c.o0 zaprojektowano:
* Rury zespolone PP-R fusiotherm-Stabi firmy Aquather
e Armatura — typowa dla Pn 0,6 MPa

Przewody instalacji c.0. nalg mocowa do $cian i stropOw przy pomocy podpor statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomaley pozostawd przestrzé
wolna, pozwalagca na swobodne wydienie przewodow. Odgatienia do pionow nafsy
wykona: z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Calds¢ instalacji naley mocow& za pomog obejm systemowych z wklagdkgumows.
Maksymalne odlegkei podpdr przesuwnych dla rur najewykona& zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przewody mocowane n&ianach i pod stropem nale obudowé& w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przefcia rur instalacji przez strop$giany i dylatacje budynku poprowadzv rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.

Poziome przewody rozprowadzeg instalagj c.0. prowadzi z minimalnym spadkiem 0,3-
0,5 %, w kierunkuzrédta ciepta, zapewniggym w razie konieczrigi odwodnienie catej
instalacji.

Przefcia przewodow instalacji c.o. przézare oddzielenia pgarowego nalgy:
e rury z tworzyw sztucznych asrednicy do 25 mm uszczethiognioochrona
peczniepca mas uszczelniajca o klasie odpornici ogniowej EI 120
e rury z tworzyw sztucznych drednicach od 32 do 250 mm uszczelwstora
ognioochrona o klasie odpornici ogniowej EI 120.
Przegcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejanateriatu.

Jako armaturzastosuje si
e zawory grzejnikowe, termostatyczne,
» zawory regulacji hydraulicznej
e zawory kulowe
e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stopow
e zawory tréjdrogowe, regulacyjne z sitownikami, doszane z ugglzeniami
wentylacyjnymi

4.7. Regulacja ogrzewania
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydramtia przeprowadzonatzie za pomag
e automatyki w kottowni,

» zaworow regulacji hydraulicznej,
e zaworow termostatycznych z nastawsigpna przy grzejnikach.



Zawory termostatyczne pozwaha dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych gbtrz
uzytkownika oraz warunkéw zewtrznych.

Regulacja hydrauliczna instalacji przeprowadzonstata w oparciu o program do obliéze
instalacji c.o. ,Gredi” - obliczenia w archiwachuba.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz regulacg hydrauliczra instalacji centralnego
ogrzewania, za pome@rzyrzadu pomiarowego producenta zaworow regulacji hydicang;.

4.8. Odpowietrzenie, odwodnienie
W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowestre za pomac

automatycznych odpowietrznikbw DN15 z zaworami steymi. Przed odpowietrznikami
automatycznymi zamontowaawory odcinajce kulowe DN15.

4.9. Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji c.0. prowadzone wejva budynku w bruzdach naigizolowat pianky
polietylenowy Thermacompact S firmy Thermaflex o grebio

Dn<20mm - g = 13mm
Dn >20mm — g= 20mm

Przewody c.o0. prowadzone wextrz budynku (nie w bruzdach) naieizolowa: pianka
polietylenowy FRZ firmy Thermaflex o gruldei:

Dn<20mm - g =13mm
Dn (20-50mm) - g = 20mm
Dn>50mm — g= 25mm

Izolacg termiczra nalezy wykona réwniez na wszystkich elementach armatury.



5. Warunki odbioru

Instalacje naley wykona zgodnie z:

« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaéidowlano-montzowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’— COBRIfstal, zeszyt 1-12

« Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami
Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

- Wymaganiami monteowymi producentoéw zastosowanych agdzen
Obowigzujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych
materiatéw i uradzeh niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowyyiko po
uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowanigrojektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem
(obowiazuje forma pisemna).



Radostaw Radziecki wrzesi€2008
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pozmianami) niniejszyms&wiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na list cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@adam stosowin
aktualry polisg OC

Oswiadczenie dotyczy braw: instalacja c.o. dla obiektu:
Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Jaksicach.

Piotr Kurzbauer wrzesie008
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pozmianami) niniejszyms&wiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowvdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na lisi cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@dam stosowin
aktualry poliss OC

Oswiadczenie dotyczy brag: instalacja c.o. dla obiektu:
Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Jaksicach.



