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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projedtirielogii kottowni wodnej opalanej olejem
oraz magazynu oleju dla budynku sali sportowej @ziole Podstawowej w Jaksicach przy ul.
Szosa Bydgoska 11, dz. nr 203/1, 203/3, 203/50/23m. Inowroctaw Zakres opracowania
obejmuje cgs$¢ technologicza kottowni oraz magazynu oleju. Wynikte z projekachnologicz-
nego roboty budowlane w pomieszczeniu kottowni zésva w oddzielnych opracowaniach
brarzowych.

1.2. Zatazenia projektowe.

Danymi wygciowymi do opracowania przedmiotowego projektu bydgtpujace materiaty:
* Uzgodnienia z inwestorem,

* Wizja lokalna,

» Uzgodnienia mgdzybrartowe,

» Katalogi i prospekty urgzen przewidywanych w projekcie kottowni

* Obowigzujace normy i przepisy projektowania kottowni

1.3. Przeznaczenie projektowanej kottowni.

Kottownia powyzsza stanowi bedzie indywidualnezrédio dla hali sportowej i pokrywebedzie
potrzeby cieplne dla celéw C.O., wentylacji i CWU.

1.4. Lokalizacja kottowni.

Pomieszczenie kottowni oraz magazynu oleju zlokaViane leda w projektowanym budynku Sali
Sportowej na kondygnacji parteru.



2. CZESC TECHNOLOGICZNA.

2.1.Wydajnas¢ cieplna kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta kottowni przewiduje sa potrzeby:
= ogrzewania grzejnikowego —@ 65 kW
= wentylacji - Q=70kwW
= przygotowania cwu
Dla powyzszych potrzeb projektuje¢skottownic wodm wyposaom w kociot olejowy o mocy
cieplnej 170 kW. Zapas mocy kotta przewidziano adgrzew cieptej wodyzytkowe;.
Kottownia bzdzie pracowata z priorytetem c.w.u.

2.2. Wymagany nénik ciepfta.

W projektowanej kottowni &dzie przygotowany rimik ciepta wymagany w instalacjach grzew-
czych, ktérym ldzie woda o parametrach 80/60° C

2.3. Paliwo dla kottowni.

Zapotrzebowanie oleju opatowego obliczono przy zshiu wartéci opatowej W=42000 kJ/rl
Temperatura zaptonu oleju bezwadhie powyej 55C.

Zapotrzebowanie paliwa na cele CO:

Zatozenie: Q=170 kW

_ y[R436000Q,[5,[a

r erv u?w ms |thﬂr - tzzmin )

Zapotrzebowanie roczne:

gdzie:
y - ostabienie w nocy, potenie ostonjte, wietrzng¢ srednia: y =0.95
S - liczba stopniodni ¢« 3600
a - wspotczynnik zwekszapcy: a=1
Q. — zapotrzebowanie ciepta Qn =170 kW
Qw - warta¢ opatowa oleju: @=42000kJ/kg
Nw - Sprawnéc¢ urzadzenia CO: Nw = 0.945
Ns - Sprawné¢ sieci zewwtrzney: ns = 0.95
t, - temp. zewatrzna: 1=-18C
twer - temperaturarednia: tw = 10C
= 095247170C36001C3600 47580kg/ rok](sezoi
4200010.945095{10+18)

Uwzgledniajac, ze gzstasé oleju wynosip = 0.83 kg/dm mazna przeliczy zapotrzebowanie na
objetosc:

B _B. _47580 57325m° / sezon

Vv

Yo,



Zapotrzebowanie godzinowe wynosi:

g - Qu[BB00 1703600

) =1623g/h
W, 7,0, 42000D.9451095

2.4 Opis instalacji olejowej.
2.4.1. Przewody do napetniania zbiornikow.

Napetnianie zbiornikdw przewidziano przewodami wytnymi z rur stalowych gwintowanych o
srednicy @60 mm. Kréciec przyczeniowy do napetniania wraz z gwintowanym korkiéng
norm CPN) nalgy zainstalowé na zewntrz budynku, w zamykanej szafce gkowej o wymiarze
40x40x25 cm, usytuowanej min. 1,0m nad poziomeemnier

2.4.2. Przewody odpowietrzajce zestaw zbiornikow.

Odpowietrzenie zbiornikéw przewidziano przewodamP@V o srednicy nom. R = 40mm.
Przewod naley wyprowadzé na zewantrz budynku i zakaczy¢ nad dachem zaworem oddecho-
wym.

2.4.3. Przewody ssawne zasikgge palniki.

Doprowadzenie oleju ze zbiornika do palnika agispbrzewodem wykonanym z miedzigednicy
nominalnej I = 3/8”,

W instalacji zastosowano armatiprodukcji firmy OVENTROP. Na podgjiu do palnika zaley
zainstalowa filtr oleju z odpowietrzeniem i zaworem odcigaym typu TOC - DUO.

Instalacg oleju zaprojektowano jednoprzewodgva pomedzy filtrem i palnikiem jako dwuprze-
wodowg.

W sktad wyposzenia zestawu zbiornikow wchodzi m.in. zespot pregeniowy FLEXO-BLOC z
zaworem szybkozamykgjym umaliwiajacym odcecie doptywu oleju do palnika wraz z czujni-
kiem maksymalnego poziomu oleju w zbiorniku. Uchwgivoru nalgy umiesci¢ przy drzwiach
wejsciowych do skiadu oleju.

2.4.4. Sktad paliwa.

Paliwo w postaci oleju opatowegedzie umieszczone w zbiornikach oleju.

Zbiorniki olejowe lzda umieszczone w pomieszczeniu magazynu oleju. Zastso bated
trzech zbiornikéw dwuptaszczowych o pojendeial 500 dni kazdy typu DWT firmy ROTH, eli-
minujac w ten sposéb wykonywanie specjalnej wanny dl@jpcia catej ilégci ewentualnego wy-
cieku oleju..

Zbiorniki nalezy ustawia i taczy¢ w baterie zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewod odpowietrzagy zbiorniki naley wyprowadzé na zewatrz, prowadzc po elewacji wy-
prowadz¢ ponad dach. Wylot przewodu zabezpigcgyzed wodami opadowymi.

Zawor do napetniania unfiei¢c w zamykanej skrzynce metalowej §@anie budynku.



2.5 Charakterystyka cieplno-technologiczna kottowni

Stosownie do wymaganego dmika cieplnego projektuje gkottownic wodm niskoparametrow
opalary olejem opatowym. Kottlownia ta pracowhedzie w systemie zamkgtym, ktérego za-
bezpieczenie zgodnie z nagr®N-B-02414:1999 stanowibedzie uradzenie stabilizujce w po-
staci przeponowego naczynia wyrownawczego frLEX typ N100.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostapizez pompy na poszczegoélnych obie-
gach w instalacjach grzewczych. Napetnianie ztadewczego nagpi wodh zmickczor zgodnie

z wymogami normy PN-93/C-04607, natomiast uzupeirieubytkow wody réwniz wodg
zmigkczora. Podstawowymi uegddzeniami przedmiotowej kottownibzie kociot wodny, olejowy

z palnikiem wentylatorowym, pogrzewacz pojergziowy wody, pompy obiegowe, automatyczna
stacja zmgkczania wody oraz naczynie wyréwnawcze przeponcave.o. i C.w.u.

Odprowadzenie spalin z kotta ngstindywidualnym kominem dwaciankowym do atmosfery.

2.5.1. Kociot wodny olejowy.

Projektowana kottownia wyposana lgdzie w jeden kociot wodny z wentylatorowym paleiki
olejowym o nasipujacej charakterystyce:
Kociot typ LOGANO 315 GE producent — frma BUDERUS
- kociot przystosowany do eksploatacji z olmma temperatuy wody na kotle ,
- sprawndc¢ 94,5%
Kociot wyposaony jest standartowo w STB oraz zabezpieczeniadyzkiem wody w kotle
Dane techniczne kotta:
Moc: 170 kW
Wymiary: D*S*W ( 1445*880*1195 )mm
Pojemnéé : 199 dnd
Nadcknienie: 6 bar
Sterownik LOGOMATIC 4311 oraz dodatkowo:
Modut regulacyjny FM 441 dla ob. grzewczych - 1szt
Czujnik temp. FV/FZ dla ob. grzewczych - 1szt.

Kociot nalezy doposay¢ w palnik olejowy dwustopniowy typ RG4D Gulliverqat. RIELLO.

2.5.2. Pompa obiegowa c.o.

Maksymalna wydajn& dlasredniej temperatury zasilania wody grzewczej rov8B8C wynosi
65 kW.
Odpowiadajce natzenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu= 20 deg wynosi:

65

419x20
Q, = 1,15xQ = 3239 kg/h

*3600=279%g/h

Przyjto opory przeptywu wody grzejnej dp = 40 kPa.

Dobrano pompe WILO Stratos 30/1-6 PN10.



2.5.3. Pompa obiegowa wentylaciji.

Maksymalna wydajni dlasredniej temperatury zasilania wody grzewczej rov888C wynosi
70 KW.
Odpowiadajce natzenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu= 20 deg wynosi:

m= 0, 3600=3007%g/h
419x20

Qp = 1,15 x 3007 = 3458 kg/h

Przyjto opory przeptywu wody grzejnej dp = 64 kPa.

Dobrano pompe WILO Stratos 30/1-8 PN10.

2.5.4. Pompa cyrkulacyjna C.W.U.

llo$¢ wody cyrkulacyjnej wyznaczaesdla obliczeniowego spadku temperatury c. w. u. oggr
cegoAtp =5 deg.

G, = 05kg/h

Wartas¢ przeptywu otrzymano za pompprogramu obliczeniowego Instal San.
Sune strat przeptywu tej iléci wody cyrkulacyjnej przez przewody c.w.u. i przely cyrkula-
cyjne oszacowano na poziomiél = 20 kPa:

Dobrano pompe WILO Star-Z 20/4 Circo Star

2.5.5. Pompa obiegowa — obieg podgrzewu c.w.u.

Maksymalna wydajn& stata podgrzewacza dkaedniej temperatury zasilania wody grzewczej
réwnej 80°C wynosi 101,2kW, odpowiadeg¢ natzenie przeptywu wody grzejnej przy schiodze-
niu At = 20 deg wynosi:
- 1012 *3600=434%g/h
419x20
Qp =1,15x 4347 = 4999 kg/h

Opory przeptywu z uwagi na krotkie odcinki przeweaadéody grzejnej H =30 kPa.

Dobrano pompe WILO Top-S 25/10 1 ~ PN10



2.5.6. Uradzenie do stabilizacji csnienia w obiegach grzewczych.

Funkcg przejmowania nadmiaru wody grzewczej spowodowapgagrostem temperatury co w
konsekwencji powoduje wzrostéoienia, spetni@bedzie cénieniowe naczynie wyrbwnawcze.

producent — REFLEX-POLSKA Sp. z 0.0. ul. Mikotaj&ynska 38
87-200dzezno tel. (0-56)688-44-19, fax (0-56)688-44-99

- cisnienie wsg¢pne w naczyniu:
p=pstt 0,2 bar
p=0,4+0,2=0,6bar

gdzie:
Prst— CiSNienie hydrostatyczne ( wysadinstalacji c.0.) - 0,4 bara = 4 m@

Pojemnd¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego dobrakdli instalacji grzewczych
systemu zamkrtego wg normy PN-B-02414:1999.

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wynosi:
Vy = 1,1%VpAV, dm®

gdzie :V — pojemn& ztadu = 513 + 199 + 28 + 200 = 940Hm
513 dnf — pojemné¢ ztadu c.o.

199 dnf — pojemnéc kotta,

28 dn? - wezownicy zasobnika

200 dn - orurowanie w kottowni

AV przyrost obgtosci wtasciwej wody instalacyjnej, przy jej ogrzaniu od
temp. pocatkowej t, do sredniej temperatury obliczeniowej f[dm*/kg]

AV = 0,0256 (# = 70°C)
V= 1,1*0,94*999,6*0,0256 = 26,46 dm

Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Vn :Vu pmax +1 ,dm3
pmax - p
gdzie:
Pmax Max. obliczeniowe &mienie w naczyniu w czasie eksploatacji péimdniej temperaturze
wody instalacyjnej tm, a w instalacji nie zostapieekroczone énienie robocze [MPa]

Pmax = 0,3 MPa = 3,0 bary
p - cénienie wsgpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczegogmze
nowego przy temp. wody t1 i braku jejdenia w instalacji [MPa] -
cénienie odpowiadafe cknieniu statycznemu w miejscu przgkenia
naczynia wzbiorczego

p - =0,6MPa=0,6bar



30+1

V, = 26,46* =441 dn?

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ N 100.

2.5.7. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instala€j.W.U.

V,,* 167
v, = 100

pe B po _1+ pO +1
p, +1 p, +1
(1000+ 200 * 167
V, = 100 = 24 450"

6-4 4+1
_1+
6+1 3+1

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ Refix DD 33itoéw

2.5.8. Automatyczna stacja zmgkczania wody.

Woda grzewcza zasilga instalagi grzewczaz musi spetni@ wymogi jak@ciowe okrélone w
normie PN-93/C-04067. Uzdatnianie wody surowej wiglgpwe] nasipi w automatycznej stacji
zmigkczania typ ES 37 produkciji firmy Epuro.

2.5.9. Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetnianie ztadu c.o0. napt poprzez w/w automatyczrstacg zmigkczania wody do ruroggu
powrotnego uktadu grzewczego poprzez regulatoienia wody ustawiony nadiienie
p= 3,5 do 4,0 bar.

2.5.10. Podgrzewacz pojemr§giowy C.w.u.

Zgodnie z algorytmem doboru firmy Vailant dobranpdiemndciowy podgrzewacz pionowy
0 poj. 1000 | montowany bezfrednio na posadzce.
Zasilanie dwdch podgrzewacza ngstz obiegu grzewczego kottowego.

Pionowy podgrzewacz pojemszioowy Logalux SU-1000 o poj. 1000l prod. Buderus.
Dane techniczne:

- z otworem kotnierzowym

- V =1000 |

- Wysokas¢: 1920 mm / bez izolacji /

- srednicap 1100 mm

- Cigzar netto 406 kg.

10



2.6 Zabezpieczenie obiegu grzewczego kottowni przedrostem
cisnienia i temperatury.

Zgodnie z norm PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoegfhicznego obieg
grzewczy Kottowni zabezpieczono przed nadmiernymogtzm dinienia i temperatury nagiu-
jacymi urzadzeniami i aparatgr

A/ zaworem bezpiecastwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej przyekot

B/ urzadzeniem stabilizacym cinienie typu REFLEX opisany w punkcie 2.5.6.
C/ aparatura zabezpieczeq pra¢ kotta, ktdy stanowi fabryczne jego wyposanie.

Zawor bezpiecze nstwa dla instalacji C.O.

Zawor bezpieczestwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 170 kW .

1. Wymagana przepustowiozaworu bezpieczstwa bez uwzgldnienia przebicia rurek w zasob-
niku

Zgodnie z tabgldoborows nr 2 firmy SYR dla kotta o mocy 170 kW i uwzgdhieniu cénienia
zrzutowego zaworu bezpiec¢mstwa p=3,0 bary dobrano zawor typ 1915 d, 1 x 1 ¥4 ”

Ze wzgkdu na prae¢ kotta do przygotowania cieptej wody najewziaé¢ pod uwag mazliwosé
przebicia rurek w zasobniku c.w.u.

2. Obliczenie przepustowa zaworu bezpieczstwa na maliwos¢ ,przebicia” rurek podgrzewa-

cza CWU

m=503*a.* A \J(p,—P,)*p

m= 503*1* 804\/ (06-03) *998=6997&g/h

m — przepustowss zaworu bezpieczstwa [kg/h]

ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpiedstwa = 1

p1 — cknienie w instalacji wodoggowej = 0,6 MPa

p2 — cnienie w instalacji C.0. = 0,3 MPa

A, — obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymmiéku = 804 mrf (dn32)
p — (estas¢ cieczy przed zaworem = 998 kg/m

3. Wyznaczeniérednicy zaworu bezpiecastwa

m
A\) =
503* a./(p, — P,)p
_ 69976 _
A, = =
503* 051,/ (033-0) * 998
ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpiedstwa

152amnt
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(dla SYR typ 1915 1 1/2" nastawa 3 bar = 0,51)

p; — cinienie zrzutowe = 0,33 MPa

p2 — c¥nienie odptywowe = 0 MPa

A, — obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zawor

d= 2
T

d= 4*1521:44mrn
314

Zgodnie z tablica doboru firmy SYR dobrano zawor bezpieczastwa:

typ 1915 1 v»»”
srednica dxd,=1%v%"x2"
ilo§¢é sztuk n=2szt.

Sprawdzenie wymaganej powierzchni otworu wlotowegworu:

2
A:m1
4
* 2
A:M:gG]rnm

Sumaryczna powierzchnia otworéw wynosi 2x961mm>ha2] czyli A>A,

Zawor bezpiecze nstwa dla instalacji C.W.U.

Zawor ten dobramazna wg normy PN-91 /B-02414 trakégjpodgrzewacz jako wymiennik cie-
pta dla przypadku, gdy @ienie wody sieciowej (grzewczej- 0,3 MPa) jest @jge od Gnienia
dopuszczalnego instalacji ogrzewania wodnego (wwypadku c.w.u. - 0,6 MPa).

G
d, =30 ,mm
a4 o
gdzie:
d najmniejszérednica kréca doptywowego zaworu bezpieéséva
G masowa przepustaida@aworu bezpieczstwa [kg/s]

okrdona wzorem:
G =4,4x Tov [kg/s]
\% pojemn& instalacji ogrzewania wodnego, dm
V = Yas+ Vi = 1000 + 200 = 1200 din

G = 4,4 x T0x 1200 = 0,53 [kg/s]
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0 dopuszczony wspotczynnik zaworu dla cieczy
ac = 0,Dicr,
acrz rzeczywisty wspétczynnik zaworu wg PN-82/M-74101
p.  cknienie doptywu instalacji ogrzewania wodnego (c)w.0,6 MPa
p g:stas¢ wody sieciowej przy jej obl. temp. - 974,8 kg/m3
a:=0,9x0,273 = 0,246

d, =3

053
o =30 =3895mm
\/0,246/ 06x9748

Zgodnie ze stosowamorm, srednica kréca doptywowego zaworu bezpieézéva
nie maze byt mniejsza od 15 mm.

Dobrano zawér bezpieczéstwa membranowy do uradzen cieptej wody uzytkowej
na ciknienie 6 bar typ 2115p20*25mm

2.7. Odprowadzenie spalin z kotia.

Kociot podkczony lzdzie poprzez czopuch do komina @200, ktory projekst z elementow ze
stali szlachetnej dwégiennego typu dw — ki firmy JEREMIAS i wykofaalery z elementow
tego systemu. Komin prowadzpo elewaciji i wyprowadzimin. 0,6 ponad najwgzy punkt da-
chu. Wylot spalin z kotta @ 180 mm.

Za wylotem z kotla @ 180 mm zabudawaalezy redukcg na @ 200 mm. Czopuch @ 200 mm
wyprowadzé na zewntrz poprzez dach kottowni. Komin ponad kottowprowadzé po elewacii
istniejacego proj. sali sportowej.

Przewod kominowy mocowadoscian za pomacobejm.

Zewrxtrznasrednica komina (wraz z izolagj@ 265 mm.

3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA.

3.1. Pomiar cénienia i temperatury.

Miejscowe pomiary énienia realizowanedala za pomog manometréw technicznych tarczowych
i zaworow manometrycznych. Zakres pomiarowy manoimet-0,6 MPa. Pomiary miejscowe
temperatury &da realizowane termometrami przemystowymi @mgch zakresach temperatur.
Rozmieszczenie punktéw pomiarowych przedstawionschamacie technologicznym kottowni.

3.2. Automatyczna stabilizacja dinienia w instalaciji.

Utrzymywanie statego émienia w catej instalacji grzewczej spetni naczymieeponowe typu
REFLEX opisanym w punkcie 2.5.6.
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3.3. Aparatura regulacyjna obiegéw kottowych.

Aparatura regulacyjna obiegu kotta typu LogomaBd ¥ zabudowana na kotlectg jako element
dodatkowy kotta. Sposéb wspbtpracy z innymiagizeniami przedstawiono na schemacie techno-
logicznym kottowni.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA  ZU.

4.1. Rurochgi i armatura.

W projektowanej kottowni wygpuja rurociagi przewodzce nastpujace media:
* wodk grzewca niskotemperaturosy
e Wode zmiekczor,

Przewody wody grzewczej wykofia rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-742{24d-
nych przez spawanie a z armatuna kotnierze. Przewody wody zghtzonej, wody zimnej i
c.w.u. wykoné z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint.

Za pomp obiegowy nalezy przef¢ na rodzaj rur wg. Projektu instalacji C.O.

Jako armatur zastosowa kurki kulowe kotnierzowe oraz mufowe. Podparcieawieszenia ruro-
ciagbw wykona& wg norm bramowych, wiasnej technologii wykonawcy orurowania Vezigie
typu HILTI. Maksymalne odlegkei migdzy podparciami w zakmosci od srednicy nominalnej
rurociagéw wynosaz:

DN 15 -1,50m
DN 20 -1,8m

DN 25 -2,10 m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60 m
DN 50 -3,00 m
DN 65 -3,40 m

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termma.

Urzadzenia typowe, montowane w kottowni takie jak kofpmpy i inne urgdzenia winne by
zabezpieczone antykorozyjnie przez producentdéWw tyeadzer a wszelkie uszkodzenia powtok
antykorozyjnych powstate w czasie ich transporttadowania i montau naley usurig.
Rurochgi i ich konstrukcje wsporczegtla zabezpieczone przez wykonawarurowania kottowni
zgodnie z instrukgj KOR-3A. Przed malowaniem powierzchnie zewmnne rurocigow i kon-
strukcji stalowych naley oczyci¢ do Il-go stopnia czystai i nastpnie 2-krotnie pomalowa
farba antykorozyjma podktadovwa oraz 2-krotnie faripnawierzchniow.
Farby winne by odporne na temperatudo 100° C. Izolowé& nalezy wszystkie ruroecigi, ktére
przewodz wock o temperaturze povigj + 40 ° C.
Izolacg termiczm nalezy wykona z wysokiej jakdci otulin o przewodngci cieplnej
A = 0,032 w/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnétyixonawstwo i odbidr izolacji cieplnej
dokon& wg PN-85/B-02421.
Grubai¢ izolacji cieplnej:

e rurociagi DN 15 do DN 80 — 20 mm,
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4.3. Warunki montazu.

Wszystkie urzdzenia kottowni naley zmontowa zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR,
ktore rbwnoczénie okrélaja warunki odbioru i eksploatacji tych udzer.. Catag¢ rob6t monta-
zowych musi by wykonana zgodnie z obosdujacymi przepisami, normami oraz ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych” cz.Il — instalacje przemysto-
we.

5. WYTYCZNE BRAN ZOWE.

5.1.Roboty Budowlane.

Ogolne wytyczne dotyeze wymogow dla pomieszczenia kottowni zawastevsiormie PN-B-
02431-1.
W projektowanej kottowni nalsy wykona nastpujace roboty budowlane:
» cokét o wysokéci 50 mm od posadzki dla kotta i wymiarach 140 0 tn,
» otwor nawiewny do kottowni pod kanat nawiewny zeyoswwymiarach 300 x 250 mm,
(przebicie na wysokgi ok. 2,5 na poziomem gruntu)
* otwor pod przewod wywiewny @200mm dla wentylacjtt&ani,
* otwor dla przewodu spalinowego z kotta @270,
» uszczelnt wszystkie przewody instalacyjne wychade z kotlowni zgodnie z klasod-
pornasci przegrod,
* wyposayc¢ kottownie w umywalke i odwodnienie podtogi,
» zapewnt odpornd¢ ogniows przegrod w kottowni:
cian i stropow EI 60,

W projektowanym magazynu oleju nayewykona nastpujace roboty budowlane:

e otwor nawiewny pod kanat nawiewny o wymiarach 2068 mm,

e otwoér pod przewdd wywiewny @150mm dla wentylacjigaaynu oleju,

* przebicia wscianie zewntrznej dla przewodu do napetniania i odpowietrzatirnikdw
oleju.

e zapewnt odpornd¢ ogniowa przegrod w magazynie oleju:
cian i stropow EI 120, a drzwi EI 60 ( drzwi paizy kottowni i magazynem oleju
otwierane do magazynu oleju)

5.2.Przebicia.

Wykona otwor wécianie kottowni pod:

kanat nawiewny 30x20cméeiana z pustakéw Porotherm grub. 25cm, A=0,06m
Wykona otwor w stropie kottowni pod:

kanat wywiewny @20cm — strajelbetowy grub. 15cm, A=0,0314m

Wykona otwor wécianie magazynu oleju pod:

kanat nawiewny 20x15cméeiana z pustakéw Porotherm grub. 25cm, A=0,03m
Wykona otwoOr w stropie magazynu oleju pod:

kanat wywiewny @15cm — straelbetowy grub. 15cm, A=0,018m
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Wykona przebicia pod przewody instalacyjne wychgoiz z pomieszczenia kottowni. Dla prze-
wodow c.0. i c.w.u.

Dostawe urzadzer do pomieszczenia kottowni przewiduje przez otwdr monteowy w miejscu
drzwi do kottowni.

5.3. Instalacje elektryczne.

Kotlownia wyposaona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj
* instalacg oswietleniowa,
» zasilania kotta,
» zasilanie pomp,
» zasilania stacji uzdatniania wody.

5.4. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

» doprowadzenie do kottowni ruragu wody zimnej
» odprowadzeniéciekdéw z wpustdéw podtogowych i umywalki.

5.5. Wentylacja kottowni.

Wentylacja w kottowni musi zapewhdoptyw swiezego powietrza w okétonej ilosci do procesu
spalania oraz wentylacji ogolnej kottowni.

Nawiew powietrza do kottowni.

Zapotrzebowanie powietrza do spalania oleju opagmNekkiego
Q=170 kW = 146 173 (kcal/h)

n = 0,96

wd = 10000 kcal/kg

B =146 173/ (10000 x 0,96) = 15,23 kg/h

- teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalaeja opatowego lekkiego.
LT = 9,26 Nni/Nm®

- wspotczynnik nadmiaru powietrza do spalan= 1,2
L=AxLT=1,2x9,26=11,11 N\tNm®

- catkowite rzeczywiste zapotrzebowanie powietraaplalania.
LI=BxL=1523x 11,11 = 169,2 Nitn = 0,047 n¥s

Obliczenie ilgci powietrza dla wentylacji przestrzeni kottowni.

Krotnos¢ wymian przestrzeni kottowni n = 2,0 kubatury posziezenia kottowni.
Vk = 14,7 nf x 3,15m = 46,3 th

ilo$¢ powietrza potrzebnego dla wentylacii

Vw = 46,3 x 2 = 92,6 Nrith

Vw = 0,0257 n¥/s

Catkowita ilas¢ powietrza dostarczanego do kottowni.
tacznie: V=L1+ Vw=0,047 + 0,0257 = 0,0727 m3/s
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Powierzchnia czynna otworu nawiewnego.

Predkos¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym v = 1,0 sn

Czynna powierzchnia otworu nawiewnegp=+V /v = 0,0727 / 1 = 0,0727m

Dobrano kanat wentylacyjno — nawiewny typ: A/ll gmiarach przekroju

poprzecznego 300 x 250 mm /wg BN-70/8865-05/ — mwahy wscianie zewgtrznej i sprowa-
dzony na wysok&i do 30 cm od posadzki pomieszczenia kottownigswany, bez maiwosci
przymknkcia).

Wywiew powietrza do kotltowni.

Predkos¢ przeptywu powietrza w otworze wywiewnym v = 1,0sm/

Czynna powierzchnia otworu wywiewnego Fw = Vw / 9,825/ 1,0 = 0,025 ™

Dobrano kanat wentylacji wywiewnej typ: B/ll o pkzeju poprzecznym @200mm /wg BN-
70/8865-04/, ocieplony i prowadzony na zawn po elewacji budynku nad dach.

Wilot i wylot kanatu osiatkowa

5.6. Wentylacja magazynu oleju.

Krotnos¢ wymian przestrzeni magazynu oleju n = 1,5 kubapumyieszczenia magazynu.
Vk = 10,05nf x 3,57m = 35,88

llo$¢ powietrza potrzebnego dla wentylaciji:

Vw = 35,88 x 1,5 = 53,82 Nith.

Vw = 0,015 ni/s.

Nawiew powietrza do magazynu oleju:

Predkos¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym v = 0,7sm
Czynna powierzchnia otworu nawiewnego FN =V /®,815 / 1 = 0,015 fn

Dobrano kanat wentylacyjno — nawiewny typ: A/ll oymiarach przekroju poprzecznego
150x100mm /wg BN-70/8865-05/. Spdéd kanatu sprow@a88i cm nad posadzkpomieszczenia
magazynu. Otwor czerpny i otwér nawiewny w magagyopatu zakaczy¢ kratka wentylacyjm
typu: N/I — 200x150 /wg BN-73/8962-08/.

Wywiew powietrza z magazynu oleju:

Predkos¢ przeptywu powietrza wywiewanego: v = 1,0 (m/s)

Czynna powierzchnia otworu wywiewnego: Fw = Vw# 0,015 / 1,0 = 0,015 ™

Dobrano kanat wentylacji wywiewnej typ: B/lIl o pkeju poprzecznym & 150mm /wg BN-
70/8865-04/, wyprowadzony na zesnz bezpérednio nad dach budynku. Wiot kanatu osiatko-
wat. Wylot zakaiczy¢ wyrzutnig dachovs.
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6. UWAGI KO NCOWE.
6.1. Zagadnienia BHP.

Kottowni¢ zaprojektowano zgodnie z oba&ujacymi przepisami, zaadzeniami i normami
uwzgkdniajc przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
e wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
e wymagane przégia i dogcia do uradzen,
» zabezpieczenie wdzean i obiegdw cieplnych przed wzrostem temperatungnienia,
» odpowiednie uziemienie wdzer z nagdem elektrycznym,
» zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowameidzne urzdzen i rurociagéw
przewodzacych woa o temperaturze > 40° C,

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kottawnsz byc¢ przeszkoleni w zakresie prze-
pisdbw BHP obowjzujacych w kottowniach olejowych.

Kottownia pracuje w ruchu catkowicie automatyczniynie wymaga statej obstugi, wymagany
jest codzienny dozér obchodowy. Personel dozoru pasadé kwalifikacje odpowiednie dla
0s6b zajmujcych sk eksploatag urzadzen cieplnych i gazowych okéne w Rozporzdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r (Dz.U58 z dnia 15.05.1998 r poz.377).

Catas¢ prac wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano - monteowych cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Prace wykonywazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amioi kottowni
na paliwa gazowe i olejowe”.

« W trakcie realizacji przestrzegarzepisow BHP i PP

» Urzadzenia montowai rozruch ich przeprowadzzgodnie z dokumentacjechniczno —
ruchowy dostarczos przez producenta.

* Prowadzt staty serwis i przegtly techniczne uergdzen zgodnie z ich wymogami
Eksploatacyjnymi.

* Rurochagi przed zaizolowaniem podéardébie ich szczelriai oraz wytrzymatéci na
warunkach okrdonych w PN-77/M-34031.

6.2. Uchzliwosé kottowni dla naturalnego srodowiska.

Kottownia opalana proekologicznym paliwem w postaeju opatowego jest przyjazna dla natu-
ralnegosrodowiska.

6.3. Obstuga eksploatacyjna kottowni.

Projektowana kottownia jest w petni zautomatyzowani@ wymaga statej obstugi, jedynie ogra-
niczonego nadzoru przez odpowiednio przeszkolopyabownikow.
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7. ZESTAWIENIE URZ ADZEN | ELEMENTOW.

Lp. | Wyszczegolnienie [ llose | Producent |
TECHNOLOGIA KOTEOWNI
1. ;
Kociot LOGANO typ GE 315 — 170kW — 1szt.
- sprawnéé 94,5% 1 kpl. BUDERUS
2.| Palnik olejowy dwustopniowy typ RG4D Gulliver
Zasilanie: 0,39 kW; 230V L kpl. RIELLO
3. Podgrzewacz C.W.U. LOGALUX SU-1000 o poj. 1000°dm
- wysokai¢ 1920mm
- $rednica 1100 mm 1szt BUDERUS
- masa 406 kg
4.| Rozdzielacze z rur stalowych DN 80 (L=0,8m, odlégkroc-
cow 250-300mm)
1. 1xDn 40 - c.o. 2 kpl. typ handlowy
2. 1xDn 40 — wentylacja
3. 1xDn 32 —c.w.u.
5.| Mieszacz tréjdrogowy typ VMV Dn 32
z sitownikiem AMV 100 1 kpl DANFOSS
6. Zawor antyskazeniowy PN10, DN20 EA251 1 szt. DANFOSS/SOCLA
7.| Urzadzenie do uzdatniania wody typ ES 37
+ Filtr wskpny EPUROIT 1 kpl. EPURO
- Qn=0,7 nth
8.| Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 100N
- pojemna¢ catkowita 100°
- pojemna¢ uzytkowa 90 drh
- wymiary
$rednica 512 mm 1 kpl REFLEX
wysokaé 680 mm
- érednica kréca 25 mm
- ci$nienie pracy 6 bar
- ci$nienie wsgpne 1 bar
9.| Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX Refix DD 88w
dla celéw CWU
- pojemna¢ catkowita 33 drh
- pojemna¢ uzytkowa 23 drh
- wymiary
srednica 354mm 1 kpl REFLEX
wysokai¢ 466mm
- érednica kréca 20 mm
- ci$nienie pracy 10 bar
- ci$nienie statyczne 4,0 bar
10| Magnetoodmulacz inercyjno — sedymentacyjny
typu OISm 200/65
dane: SPAW-TEST
- DN65 Spotka z o.0.
- wydajnai¢: 7-14 ni/h 1 sat ul. Sniezna 1, 80-554
-wymiary: ' GDANSK
- $rednica 219 mm tel/fax (058) 343 77 45,
- diugée 375 mm 343 77 43
- wysoket 410 mm
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Lp. WyszczegOlnienie llosé Producent
11 _Zg/vgor bezpiecaestwa SYR Lo15 SYI,?
- wymiary: _Krakov_v,
o x o 117 x 2" 2 szt. Radzikowskiego 182
d 20 mm tel (012) 636-52-77
- pocztek otwarcia zaworu 0,3 MPa
12| Zawor bezpieczistwa SYR (do CWU) SYR
- typ 2115 Krakéw,
- wymiary: 1 szt. Radzikowskiego 182
dlxd2 20 x 25 mm Tel. (012) 636-52-77
pocatek otwarcia zaworu 0,6 MPa
13| Zawor zwrotny prosty — przytze gwintowane
- $rednica nominalna: Ktodzka F-ka Urzdzex
- @0 mm 2 szt Technicznych
- @32 mm 1 szt. Ktodzko, Slaska 24
- @0 mm 2 szt.
141 wodomierz na uzupetnieniu wody zimnej Qn=2m 1 kpl. typ handlowy
15| Zawor odcinajcy kulowy przyhcze kotnierzowe
- s$rednice
- @65 4 szt.
Zan)r O(éjrcelgili?é kulowy przyhcze gwintowane typ handlowy
- @0 8 szt.
- @32 5 szt.
- @0 9 szt.
16| Zawor odcinajcy z kurkiem spustowym przydze gwintowane
- srednicagl5 6 szt. typ handlowy
- $rednicag20 1szt.
17| Zawor odcinaicy kulowy do naczynia wzbiorczego
tzw. szybkoziczka TERMEN
@25 1 szt. Wroctaw, Brucknera 10
@20 1 szt.
18 Manometr techniczny-@.6 MPa 15 szt. typ handlowy
19 Termometr techniczny<@00°C 7 szt. typ handlowy
20| Filtr siatkowy gwintowany:
i (’(;;'342 i zi typ handlowy
- @20 1 szt.
21| Kanat spalinowy z elementéw systemu
dwusciennego dw-kl Dn200, H=8m z izolag2,5mm
- odkraplacz
- wyczystka
- tzr%mknque otworu rewizyjnego JEREMIAS
- jnik 87° -A.s _
_ 1 kpl. Fax: 061 /424-17-10
- prostka@200 | =1000 mm - 8 szt. Tel: 061 / 428-46-20
- prostkag200 | =500 mm -1 szt. '
- ksztaltka zakaczeniowa komina -1 szt
- obejmy komina 8 szt
Uwaga:
Doktadn ilos¢ elementéw komina ustalha budowie
22| Kottownia - wentylacja:
Przewod nawiewny zetowy L=2,5m 300x250mm1szt.
Czerpniascienna 300x250 mniszt.
Osiatkowanie 300x250mm - 1szt. 1 kpl. Typ handlowy
Przewod wywiewny prostkg200 1=0,5m - 1szt.
Wyrzutnia dachowa @200 - 1szt.
Osiatkowanie @200 - 1szt.
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23

Magazyn oleju - wentylacja:
Przewod nawiewny | = 0,5 mm
Czerpniascienna

Przewdd wywiewny prostk@l50
Wyrzutnia dachowgl150

200x15Qszt.
200151 szt.
I=0,5mm - 1szt.
- 1szt.

1 kpl.

Typ handlowy

24

Filtr oleju z odpowietrznikiem TOC DUO, G3/8”

1kp

OVENTROP

25

Zawor szybkozamykagy

1 szt.

OVENTROP

26

Zamknkcie rury do napetienia

1 szt.

OVENTROP

27

Kotpak odpowietrzajcy

1 szt.

OVENTROP

28

Zbiornik na olej dwuptaszczowy 1500 | typ DWT sA.
Pojemna¢ 1500 |

Wymiary: diug. x szer. — 1660 x 760 mm

+ zestaw paiczeniowy ,13” obejmujcy pohczenie zbiornikdw
rura odpowietrzajca , do napetniania oraz do poboru oleju

+ przewdd do napetniania — 6 mb

+ przewdd odpowietrzagy 8 mb wyprowadZi ponad dach

1 kpl.

ROTH Polska

Sp. zo.o.

ul. Dekoracyjna 1c
65-722 Zielona Géra

29

Pompa obiegowa CO - typ STRATOS 30/1-6 PN10
dane:

- V=3.2ni/h

- Ap=4m

- n=37000br/min

- M=0,132 kKW

- 230V

1 szt.

WILO

30

Pompa obiegowa WENTYLACJA - typ STRATOS 30/1-8
PN10
dane :

- V=3,5nh

- Ap=64m

- n=37000br/min

- M=0,132 kW

- 230V

1 szt.

WILO

31

Pompa faduica zasobnik c.w.u. - typ TOP-S 25/10 PN10
dane:

- V=5,13m3/h

- Ap=41m

- M=0,41 kw

- 230V

1 szt.

WILO

32

Pompa cyrkulacyjna typ Star-Z 20/4 Circo Star
dane:

- V=0,5m3/h

- Ap=2m

- n=26000br/min

- M=72W

- 230V

1 szt.

WILO

33

Rury stalowe przewodowe wg PN 80 - H/74219
Rury stalowe czarne przewodowe:
-76,1x3,65(dn65)

-48,3x3,25(dn 40)

-42,4x 3,25 (dn 32)

-33,7x 3,25 (dn 25)

-26,9x2,65(dn20)

15 mb
12 mb
15mb
4 mb
7 mb

wg PN 80 —H/74219

34

Rury stalowe ocynkowane PN-81/B-10700.02
-42,4x 3,25 (dn 32)
-26,9x2,65(dn20)

10 mb
15mb

wg PN-81/B-10700.02
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35| Izolacje z pianki PE — grub. 20 mm typ FRZ
N-80 15mb
N-48 12 mb
N-42 15 mb THERMAFLEX
N-34 4 mb
N-28 7 mb
36 Zawor regulacyjny MSV-C ze @tzka pomiarova DN 32 1 szt. np. Danfoss
37| Rura ochronna
Dn 65 L=0,5m —4 szt. —inst. c.0 i went
Dn 50 L=0,5m —1 szt. —inst. c.w.u. 1 kpl. Typ handlowy
Dn 32 L=0,5m — 1 szt. —inst. cyrk.
Dn 25 L=0,5m — 1 szt. — przewdd oleju
38 Gasnica proszkowa 6 kg 2 szt. Typ handlowy
39| Przejcie PE / stal D50/Dn40 (instalacja c.0.) 1 szt. tvo handlo
Przegcie PE / stal D50/Dn40 (wentylacja) 1 szt. yp Wy
40| Przegcie PP/stal D25/Dn20 (dla instalacji cyrkulacii) 1 szt. tvo handlo
Przegcie PP stal D40/Dn32 (dla instalacji c.w.u.) 1 szt. yp Wy
41 Zawor napetniania instalacji SYR 2128 DN20 1szt. p. AYR
42 Pianka ochronna EIl 120 typ CP-620 8 fad. HILTI
43 Przewod miedziany 3/8” (8x1,0mm) - miechickka w zwoju 8m Typ handlowy
AUTOMATYKA
Al Sterownik LOGOMATIC 4311 z modutem centralnym 2142 1 kpl. BUDERUS
FM 441 - modut funkcyjny dla 1 obiegu grzewczeguiesza- .
A2 S L . 1 szt. Jow.
czem, obstuga pompy cyrkulacyjnej i czujnika wodygasobniku
A3 FV/IFZ - zestaw czujnikéw temperatury 1 k|c|)|. j-w.
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wrzesigé 2008

mgr inz. Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporza-
dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby oraz optacitem skitadki i posiadam sto-
sowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy: kottowni olejowej
dla nowoprojektowanej Sali Sportowej przy Szkole Po  dstawowej w Jaksicach przy
ul. Szosa Bydgoska 11, nr ewid. 203/1, 203/3, 203/5 i210/1 gm. Inowroctaw.

wrzesié 2008
mgr inz. Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
| sprawdzajacego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporza-
dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem skiadki i posiadam sto-
sowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy: kottowni olejowej
dla nowoprojektowanej Sali Sportowej przy Szkole Po  dstawowej w Jaksicach przy
ul. Szosa Bydgoska 11, nr ewid. 203/1, 203/3, 203/5 i210/1 gm. Inowroctaw.
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