Rura ochronna
PCV-U Dz110, L=0,7m ==
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1. Dokidna lokalizacja wiaczenia ustali¢ na montazu
2. Dokiadna lokalizacja przyboréw i urzgdzeh wg. proj.

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materialy muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng nalezy wykonaé

7. Rozpatrywaé {gcznie z rozwinieciem inst.wodnej

8. Pomieszczenia dla o0séb niepeinosprawnych muszq by¢
wyposazone w specjalne przybory sanitarne.

9. W miejscach gdzie nie wystepuje sufit podwieszany
przewody prowadzone pod stropem nalezy obudowa¢

10. Przewody wodne prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr 1 Lacznik Wykladzina PCV 21,68 m2
Nr 2 Hol Wykladzina PCV 32,02 m2
Nr 3 Korytarz | Wykladzina PCV 38,46 m2
LEG E N D A Nr 4 Korytarz Il Wykladzina PCV 3450 m2
. Nr 5  Sala lekeyjna Wykladzina PCV 32,15  m2
Nr 6  Sala lekcyjna Wykladzina PCV 50,87 m2
Nr 7 Ustep meski Plytki ceramiczne 18,35 m2
proj.instalacja wody zimnej Nr 8  Ustep damski Plytki ceramiczne 1835 m2
Nr 9 Sala lekcyjna Wykladzina PCV 50,87 m2
roi.instalacia wody cieplei Nr 10 Sala lekeyjna Wykladzina PCV 3215 m2
proJ ) y Pl Nr 11 Ustep dla niepelnosp.  Plytki ceramiczne 5,61 m2 U \/\/ AG :
—_— _ —_— proj.instomcja wody Ciep{ej Nr 12 Pom. pOrZGdkOWG Wykladzina pPCv 5,12 m2 -
Nr 13 Magazyn sprzetu Wykladzina PCV 1715 m2
_________________ . . . Nr 14 Przebieralnia Wykladzina PCV 20,21 m2
proj.instalacja wody hydrantowe] Nr 15 Natryskownia Plytki ceramiczne 10,55  m2
@ pion wodociggowy Nr 16 Natryskownia Plytki ceramiczne 10,55  m2 architektonicznego
. . Nr 17  Przebieralnia Wykladzina PCV 20,21 m2
@ pion przeciw pozarowy Nr 18  Pokoj trenera Wykladzina PCV 9,32 m2
Nr 19 Kotlownia Plytki gresowe 1470 m2
6 miska ustepowa Nr 20 Pom. na zbiorniki oleju  Plytki gresowe 14,7 m2
Nr 21 Sala sportowa Wykladzina sportowa 432,00 m2 rure ochronng Dz110 z PVC-U
RAZEM 889,52 m2 5. Na rysunku opisano:
Fi — érednice zewnetrzng dla rur z PP (Dz)
_j umywalka . . .
— $rednice nominalng dla rur ze stali (DN)
6. Przewody prowadzone bedq:
224 zawér ze zlaczkg do weza — w bruzdach $ciennych
Wp50 — pod stropem
X wpust podiogowy
Zlew jednokomorowy 7.0@ zawoér antyskazeniowy
6 zawér odcinajgey
CH hydrant wewnetrzny
< elektrozawér
J natrysk §%) wodomierz
16x2,2 $rednica rur PP—R borplus typ3
pisuar 16x2,7 $rednica rur PP-R borplus typ3 stabilizowanych
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Projelektrozawér, Rura ochronna
DN40 U=230V PCV=U DZ110, L=0,7m

Wigczenie do proj wodociagu
wg. osobnego opracowania
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We jscie z istnie jocej szkoly.
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