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Zatgczniki:

Ip nazwa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

1
2
3. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
4

Karta katalogowa bezodptywowego zbiornika na szambo.

Czes¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku uwagi
1. | Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitarna WK-01
2. Profil podtuzny - kanalizacja sanitarna WK-02
3. | Rzut parteru- kanalizacja sanitarna WK-03
4. | Rzut parteru - instalacja wodna WK-04
5. | Schemat kanalizacji sanitarnej WK-05
6. Schemat instalacji wodnej WK-06

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podkiady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy :

wewnetrznych instalacji wody zimniej

wewnetrznych instalacji wody cieptej i cyrkulacji

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji przeciwpozarowej

- przytacze kanalizacji sanitarnej

na potrzeby nowo projektowanego budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach 88 — 181,
ul. Szosa Bydgoska 11, dz. nr ew. 203/1; 203/3; 203/5; 210/1.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacje wewnetrzng wody pitnej do celéw socjalnych

instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacje (przygotowang centralnie wg odrebnego opracowania)

instalacje p-poz




Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje utozone na terenie (liniowe):

- kanalizacje sanitarng

Zakres opracowania nie obejmuje:

- przytaczy kanalizacji deszczowej

- przytacza wodociggowego

- wewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej
- zewnetrznej sieci p.poz.

- sieci wod-kan za obszarem dziatki Inwestora

- przygotowania cieptej wody

3. Opis stanu istnie] gcego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.

3.2. warunki gruntowe i wodne

Brak szczegotowych danych na temat warunkéw gruntowych. Na podstawie obserwacji samego terenu,
atakze informacji uzyskanych od wiascicieli sagsiednich terenéw przyjeto, ze grunt jest przepuszczalny,

a poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej

inwestyciji.

4. Bilans wody i $ciekow

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilo §¢ | jednostkowe ilo §¢ wody
zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
sportowcy 40 66 2640
uczniowie i nauczyciele w projektowanej szkole 60 15 900
uczniowie i nauczyciele w istniejgcej szkole 180 15 2700
srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Q srd= 6,2
wspétczynnik ilo $¢ wody
wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej (Nd) 1,3
wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 3
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 12
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmaxd = 8,1
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 2,0




Obliczenia wykonano na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow

4.2. zapotrzebowanie wody na cele p-po z - instalacja wewn etrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
- DNZ25 -wyposazony w waz pozarniczy poétsztywny diugosci L=30mb
Przyjeto rownoczesnosc¢ pracy dwéch hydrantéw DN25:
gmax =2 x 1,0 dm3/s =2 dm3/s

4.3. bilans sciekow sanitarnych

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 95 % ilosci zapotrzebowania wody zaktadu i wynosi :
Qsa = 5,89 m3/d

4.4. obliczenie pojemno $ci zbiornika bezodptywowego
t — czas gromadzenia sie sciekéw [dni]
V= Qgaxt=5,89x5=2945m?
Przyjeto zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 35 m*. Nalezy go opréznia¢ co 5 dni.

5. Obliczenia

5.1. instalacje wewn etrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdér materiatéw, urzadzen i armatury
wykonano w oparciu o :
- wytyczne i zalecenia producenta
- obowigzujace przepisy i normy

- sugestie Inwestora

5.2. instalacje wewn etrzne - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o:
- wytyczne i zalecenia producenta
- program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft

- obowigzujace przepisy i normy

Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.0..
Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj

koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawic¢ projektantowi do akceptaciji.




5.3. przewody uktadane w gruncie - rury z tworzyw  sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewodéw uktadanych w gruncie wykonano
W oparciu o :
- metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji wydanej
przez producenta Wavin Metalplast-Buk Sp.z 0.0.
- nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

- obowigzujace przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.0.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wilasnym zakresie
obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

5.4. dobo6r wodomierza

Na doprowadzeniu przewidziano montaz wodomierza WS 6 o $rednicy DN32 pomiedzy zaworami
odcinajgcymi oraz zaworu antyskazeniowego typu EA251 DN32.
Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
urzadzen wynosi:

gq=2,0dm3/s

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody na cele P-POZ przy uwzglednieniu jednoczesnosci poboru
wody z 2 hydrantow wynosi:

gq=2,0dm3/s

Zaprojektowano zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru na podstawie:

- przeptywu
- kategorii ptynéw 1

6. Projektowane rozwi gzania — instalacje wewn etrzne

6.1. instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekbw z poszczegblnych przyborow sanitarnych zainstalowanych —w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160PVC-U.
Przewody zaprojektowano ze spadkiem i = 2+5%. Przy przejsciach przewodami przez $ciany fundamentowe
nalezy osadzic rury ochronne.
Kanatl zbiorczy Dz160 bedzie utozony pod posadzka parteru i wprowadzony bedzie do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej.
Przewody prowadzone bedg pod posadzka parteru, podwieszone pod stropem oraz w bruzdach sciennych.
Piony kanalizacyjne Dz110+Dz160PVC zakohczone beda:




— kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku

— obejsciem wentylacyjnym potaczonym z sgsiednim pionem

Projektowana studzienka schtadzajgca DN1000 bedzie zamontowana wewnatrz budynku, poditaczony do
studzienki wpust jak i przewodd odptywowy zlokalizowane w projektowanej kottowni (wg. osobnego
opracowania) bedg wykonane z zeliwa.

Dokfadna lokalizacja i sposéb zakonczen pionoéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;.

6.2. instalacja wody zimnej

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytacza wodociggowego, zlokalizowanego
w projektowanym pomieszczeniu 20 na parterze budynku w pomieszczeniu kottowni. Przewdd bedzie stuzyé
do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych oraz przeciwpozarowych.

Zestaw wodomierzowy powinien sktadac sie z:

— zaworu odcinajgcego, wodomierza, zaworu odcinajgcego, zaworu antyskazeniowego typu EA.

Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych poprzez projektowane przewody
wodne utozone wewnatrz budynku.

W pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany jest wodomierz, na przewodzie wodociagowym na cele socjalne
zaprojektowano zawor elektromagnetyczny. Wiacznik elektrozaworu nalezy zainstalowa¢ obok gtéwnego
wytgcznika pradu.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych BOR Plus — typ3 PN16, ukiadanych w
przestrzeni sufitu podwieszonego, w bruzdach $ciennych doprowadzajacych instalacje do poszczegdinych
odbiornikéw. Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych poprzez projektowane
przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

6.3. wewn etrzna instalacja p-po z
Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytacza wodociagowegdo, zlokalizowanego
w projektowanym pomieszczeniu 20 na parterze budynku w pomieszczeniu kottowni. Przewdd bedzie stuzy¢
do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych oraz przeciwpozarowych.
Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano wewnetrzng sie¢ wody w catosci wykonang z rur stalowych
DN15-50 wg PN/H-74200. Na odgatezieniu instalacji p-poz zostanie zabudowany zawor antyskazeniowy EA.
Zaprojektowano 2 hydranty DN25 wyposazone w waz pozarniczy diugosci L=2x15m (dwa odcinki weza
o dlugosci L=15 m kazdy).
W instalacji p.poz bedzie zapewniona cyrkulacja wody przez podiaczenie instalacji do zaworéw ze zlaczkg
umieszczonych pod hydrantem DN25 w wnece hydrantowej.

6.4. instalacja wody cieptej u zytkowej i cyrkulacji
Ciepta woda bedzie przygotowana w nowo projektowanej kottowni (projekt kottowni zostat ujety w osobnym
opracowaniu). Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieptej w punktach czerpalnych
zaprojektowana zostanie instalacja cyrkulaciji.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano rur wodociggowych BOR Plus typ3 PN20 stabilizowanych
wkiadka aluminiowa, ukfadanych przestrzeni sufitu podwieszonego oraz bruzdach $ciennych




doprowadzajacych instalacje do poszczegélnych odbiornikbw. W miejscach gdzie nie wystepuje sufit
podwieszany przewody prowadzone pod stropem nalezy obudowac.

W pomieszczeniu kottowni na przewodach wody cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano zawory odcinajace,
natomiast dodatkowo na gtéwnym przewodzie przytaczu wody cieptej zaprojektowano filtr siatkowy.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyborow sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

7. Projektowane rozwi gzania — uzbrojenie liniowe

7.1. kanalizacja sanitarna
Nowo projektowang kanalizacje sanitarng wykonano z rur PVC-U \lite” o $rednicy Dz160 utozonych ze
spadkiem i = 0,8-2%. Na nowo projektowanych ciggach kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane
studzienki rewizyjno-potaczeniowe z kregdéw betonowych o srednicy DN1200 z wiazami typu ciezkiego.

Przewody utozone na gtebokosci mniejszej niz 1,2 m do wierzchu rury nalezy ociepli¢ zuzlem.

7.1.1. jakosc sciekow
Jakos¢ i skfad sciekéw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadac typowym wartosciom sciekéw
sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w sciekach jakie mozna odprowadzac do
kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

7.1.2. odbiornik $ciekow
Jako odbiorniki $ciekéw przewidziano bezodptywowy poziomy zbiornik wykonany z pityt PEHD
o pojemnosci 35 m3. Wyposazony jest on w szczelne wtazowe oraz instalacje wentylacji grawitacyjnej
zbiornika. (doktadny opis zbiornika umieszczono w zalaczniku). Zbiornik ten nalezy opréznia¢ co 5 dni.
(lokalizacja wg czesci rysunkowej.)

8. Materialy i armatura — instalacje wewn etrzne

8.1. materiat
Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych — rury cisnieniowe z PP-R PN16 Dz16x2,2+Dz50x6,9 tgczone
ze sobg poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne

- dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji — rury cisnieniowe stabilizowane z wkiladkag aluminiowg PP-R PN20
Dz16x2,7+Dz40x6,7, taczone ze soba poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne

- dla instalacji przeciwpozarowej DN15-DN50 Stal

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz160 PVC-U

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe DN100 zeliwo

Jako armature zaprojektowano:
- zawory kulowe odcinajgce gwintowane DN15+40, (PN16)
- zawory antyskazeniowe typu HA DN20 oraz EA DN32+40
- filtr siatkowy DN32




- zawory ¢wieréobrotowe DN15

- elektrozaw6r DN40

8.2. prowadzenie przewodow
Instalacje wodng zaprojektowano jako:
- podtynkowg utozong w bruzdach sciennych w pomieszczeniach socjalnych
- pod stropem

- natynkowg w pozostatych pomieszczeniach

Przewody bedg mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm. Odlegto$s¢ pomiedzy podporami

przesuwnymi(w cm) przedstawiono w tabeli:

- woda zimna
Srednica zewn etrzna Temperatura przeptywaj acej wody [C]
20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
-woda ciepta
Srednica zewn etrzna Temperatura przeptywaj acej wody [C]
20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
40 185 185 180 170 160 145

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomoca typowych
obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparé.

8.3. kompensacja
Instalacja wodna:
- wody zimnej
- wody cieptej i cyrkulaciji
- wody p.poz wykonana ze stali
zostata zaprojektowana w spos6b umozliwiajgcy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensacji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.




8.4. izolacja przewodow
Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:

- wykonane ze stali ocynkowanej przed roszeniem izolacjg o gr. 20-9 mm. np. Thermaflex (grubos$¢ izolacji
wg. zestawienia materiatow)

- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm. np. Thermaflex (grubos$é izolacji wg. zestawienia
materiatow)

8.5. przejscie przez przegrody p.po 2
W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego
nalezy:
- na rurach wykonanych ze stali wykona¢ uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng producent np. Hilti
(2 szt. na jedno przejscie)
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowac ostone ogniochronng producent np. Hilti
(2 szt. na jedno przejscie)

8.6. przejscie przez fundamenti sciany

W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolng przestrzeh miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna
by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

8.7. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostate rury i urzadzenia beda zabezpieczone przez producenta.

9. Materialy i armatura — sieci

9.1. materiat

9.1.1. przewody grawitacyjne
Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U lite” klasa S (SN-8 ; SDR34) o $rednicy DN160 z
pierscieniami uszczelniajgcymi — producent : np. Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0.
Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg betonowe studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potaczeniowe o $rednicy:
- DN21200 np. Ekol-Unikon wyposazone we witazy typu ciezkiego.
- zbiornik bezodptywowy PEHD V=35m3 np. Szagru
Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowej i profili.

9.2. ukfadanie przewodow
Podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢é wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
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poszczegoblnych warstw i dalsza zasypka wg. instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspéiczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej— 0,97 m

9.3. ocieplenie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.
tupkami ze styropianu.

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materialu termoizolacyjnego. Takim materialem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokét rury powoduje jej
odporno$¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub owing¢
rure folig z tworzywa sztucznego.

Miejsce zabezpieczenia wedtug czesci rysunkowej.
W dokumentacji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.

9.4. odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy sgczkami DN 100 sprowadzi¢ jg do studni DN1200
Z pompag i wypompowac do najblizszego odbiornika po oczyszczeniu w piaskowniku.

9.5. proba szczelno $ci

Po zakonczeniu ukfadania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe wykona¢
przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735
wykonac¢ probe wodng poddajac rurociag dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest
pozytywna gdy na zlgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie przekroczy w czasie
préby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac¢ zgodnie z punktem 2,5.

9.6. skrzy zowanie z istniej acym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogoéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecic¢
przedstawicielom wiasciciela sieci

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowaé rurg ochronng na
projektowanym rurociggu. Powyzsze prace nalezy wykonac pod nadzorem ich wiasciciela

- Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznos$ci pod nadzorem witadciciela sieci
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9.7. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Zewnetrzng
powierzchnie studzienek zelbetowych nalezy pomalowa¢ dwukrotnie abizolem. Armatura bedzie
zabezpieczona przez producenta.

10. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykonaé¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢é napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzerh mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0os6b urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina
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n

aturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

n

iebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i
PMB

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania

11. Zalozenia dla innych bran z

11.1. zalozenia dla bran zy elektrycznej

W obiekcie projektuje sie:

zawor elektromagnetyczny DN40O - napiecie 230[V]

12. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

¢

,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

13. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce

warunki srodowiskowe.

14. Uwagi ko ncowe

- Projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robdt korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

- Dobodr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i

materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mieé¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

- Zawory ze zlaczkg do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowe

- Prowadzenie przewodow wg wytycznych producenta.
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W niniejszym opracowaniu nie zostala ujete instalacja przygotowywania wody cieptej jak réwniez zwigzana
Z nig armatura.

Mocowania przewodow wodnych i kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcja montazu wydana przez
producenta.

Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych nalezy zamontowaé na wysokosci 50cm.
Bezodptywowy zbiornik sciekéw nalezy opréznia¢ co 5 dni.

Montaz zbiornika bezodptywowego wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
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15. Zestawienie materiatow - instalacje wewn

15.1. instalacja kanalizacji sanitarnej

etrzne

Ip. nazwa elementu edn. $é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacji np. WAVIN ,Metalplast” | podano $rednice zewnetrzng
wewnetrznej PVC-U jak dla rur z tworzyw
Dz160 mb. 35 sztucznych
Dz110 75
Dz75 15
Dz50 20
2 Rura Zeliwna Dn100 Szt. 2 typ handlowy podano $rednice nominalng
L=1m
3 Rura ochronna np. WAVIN ,Metalplast”
PVC-U SDR-34 SN8,
L=1,0m Dz250 Szt. 1
PVC-U SDR-34 SN8,
L=1,0m Dz200 1
4 Wpust podtogowy PVC np. WAVIN ,Metalplast”
DN50 z zaworem szt. 8
antyzapachowym
5 | Wpust podtogowy zeliwny typ handlowy
DN100 szt. 1
6 Rewizja PVC szt. np. WAVIN ,Metalplast”
Dz160 2
Dz110 8
7 Rura wywiewna np. WAVIN ,Metalplast”
160/160 PVC szt. 2
110/110 PVC 5
8 | Studzienka schiadzajagca @ szt. 1 typ handlowy Zabudowaé pokrywe
DN1000
9 Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
PVC dla kanalizacji
wewnetrznej
15.2. instalacja wodoci ggowa
Ip nazwa elementu jedn. ilo sé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rura BOR Plus PN20 mb. np. WAVIN ,Metalplast” podano Srednice zewnetrzng,
stabi jak dla rur z tworzyw
Dz40x6,7 30 sztucznych
Dz32x5,4 15
Dz25x4,2 5
Dz20x3,4 30
Dz16x2,7 75
2 Rura BOR Plus PN16 mb. np. WAVIN ,Metalplast” podano srednice zewnetrzng,
Dz50x6,9 40 jak dla rur z tworzyw
Dz40x5,5 5 sztucznych
Dz32x4,4 25
Dz25x3,5 25
Dz20x2,8 15
Dz16x2,2 60
3 Rury stalowe typ handlowy podano $rednice nominalng
ocynkowane
DN50 5
DN40 35
DN32 70
DN15 10
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nazwa elementu

jedn.

norma, katalog,
producent

uwagi

Hydrant wewnetrzny

podtynkowy
HW-25 W-20/30

szt.

np. P.P.P.H. .GRAS”
Korzybie

Wodomierz WS 6.0
DN32

szt.

np. Powogaz

Filtr siatkowy DN32

szt.

B

typ handlowy

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 Mpa
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15

szt.

typ handlowy

Zawor éwiercobrotowy
DN15

szt.

w
RQaoavwas

typ handlowy

10

Zawor antyskazeniowy
EA251 DN40
EA251 DN32
HA216 DN20

szt.

N

np. Danfoss

11

Zawor
elektromagnetyczny z
cewka sterownicza typ

BB

DN40

szt.

np. Danfoss

Wersja normalnie zamknieta

12

Rura ochronna
PVC-U SDR-34 SNS8,
L=1,0m Dz110

szt.

np. WAVIN ,Metalplast”

13

Otulina z pianki PE -

8r. wew. 60mm gr. 20mm
8r. wew. 48mm gr. 13mm
8r. wew. 42mm gr. 13mm
8r. wew. 35mm gr. 13mm
8r. wew. 28mm gr. 13mm
8r. wew. 22mm gr. 9mm
$r. wew. 18mm gr. 9mm

mb.

75
105
40
30
55
135

np. Thermaflex

14

dbejmy i uchwyty do rur

Typowe uchwyty do rur
PVC dla kanalizacji
wewnetrznej

15.3. ceramika wraz z armatur g czerpaln a

Ip nazwa elementu jedn. ilo $é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Natrysk + kabina + szt. 7 np. Koto, Kludi
armatura nascienna
2 Bateria natryskowa szt. 1 np. Koto, Kludi
przystosowana do
niepetnosprawnych
3 Muszla ustepowa typu szt. 10 np. Koto
kompakt
4 Muszla ustepowa typu szt. 1 np. Koto
kompakt
dla niepetnosprawnych
5 Pisuar wraz z stelazem szt. 1 np. Koto
i zaworem sptukujgcym
6 Umywalka + p6t szt. 10 np. Koto, Kludi
postument + bateria
stojaca
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Ip nazwa elementu jedn. ilo s¢ norma, katalog, uwagi
producent
7 Umywalka + p6t szt. 1 np. Koto, Kludi
postument + bateria
stojaca
dla niepetnosprawnych
8 Zlew gospodarczy szt. 2 np. Koto, Kludi
jednokomorowy + bateria
stojaca
9 Zawor ze ztaczka do szt. 7 np. Koto, Kludi
weza

Calos¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczyé od jednego producenta w kolorze biatym.

Doktadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie odrebnego opracowania

aranzacji wnetrz.

16. Zestawienie materiatdw - sieci wod-kan

16.1. kanalizacja sanitarna

Ip nazwa elementu jedn. ilo s¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacyjne lite mb. np. WAVIN ,Metalplast” | Podano $rednice zewnetrzng
PVC-U klasa S
( SN-8, SDR-34)
Dz160 220
2 Studzienka szt. np. Ekol-Unicon
kanalizacyjna betonowa
DN1200 8
3 Zbiornik bezodptywowy | szt. 1 np. Szagru Montaz zbiornika
PEHD na szambo bezodptywowego wykonac¢
V=35m3 zgodnie z zaleceniami
producenta
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Piotr Kurzbauer wrzesien 2008
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu budowlano-wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

Hala Sportowa w Jaksicach
ul. Szosa Bydgoska 11
88 — 181 Jaksice
dz. nr ew. 203/1; 203/3; 203/5; 210/1

Radostaw Radziecki wrzesien 2008
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/I1S/8125/02

OSWIADCZENIE

/ sprawdzaj gcego projekt budowlano-wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

Hala Sportowa w Jaksicach
ul. Szosa Bydgoska 11
88 — 181 Jaksice
dz. nr ew. 203/1; 203/3; 203/5; 210/1
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